
Fonctionnalités 3   

Connectivité directe 

jam XC Pro 3 R312 M 
 

 

Bluetooth (HFP/A2DP) •  
 

 

TV Connector •  
 

 

Téléphone (MFA) •  

Bobine T • 

 Détection  

SurroundSupervisor XC •  

 Localisation et focalisation  
 

ConversationOptimizer XC Pro   

SphereSound XC Naturel    

SphereSound XC Personnalisé    

SphereSound XC    

SpeechBeam XC Naturel    

SpeechBeam XC    

Automatisation    

Conversations dans une foule    

Conversations dans un petit groupe    

Musique    

Environnement calme    

Environnement bruyant    

Conversations dans le calme •   

Conversations dans le bruit •   

AutoSurround XC 2   

AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream) •   

Optimisation et Confort    

ConversationBoost XC Pro    

Intelligent Acclimatization •   

SoundRestore XC •   

SurroundOptimizer XC •   

ConversationLift •   

Suppression des bruits parasites •   

Gestionnaire de l'effet larsen •   

Sound Impulse Manager •   

Gestionnaire du bruit du vent •   

Canaux et programmes    

Canaux (G/AGC) 12   

Nombres de programmes 
(AutoSurround XC/Manuel/Sans fil) 

2/3/5   

 Pour tous les niveaux de technologie  

FocussedFit, stream remote App, SDS 4.0 (tubes fins et dômes), BiLink, BiPhone, DataLogging, Tinnitus Manager, bobine 
téléphonique 

 

 
             

 
    Guide d'appareillage  
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   Tube fin (dôme power) 

 

 
Gain/ niveau de sortie (coude auriculaire) 128/63 

Gain/ niveau de sortie (tube fin) 122/58 
 

 
jam XC Pro est certifié IP 68 
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Classe M 


