
„ChargerGo ITE“ 
naudotojo vadovas

A Sonova brand

„Easy Line ChargerGo ITE“  



Jūsų įkroviklio išsami informacijaŠi naudojimo instrukcija tinka toliau 
nurodytiems prietaisams.

Įkrovimo priedas

„Easy Line ChargerGo ITE“

 �Perskaitykite saugos informaciją apie įkroviklio 
naudojimą (8 skyrius).

 �Įkroviklyje yra įmontuotas įkraunamas ličio 
jonų elementas.

Prietaisas:

„Easy Line ChargerGo ITE“
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Dėkojame, kad renkatės šį įrenginį. 

Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, kad 
susipažintumėte su įrenginiu ir galėtumėte 
naudotis visomis jo funkcinėmis galimybėmis. 
Norint naudotis šia priemone, apmokymai 
nereikalingi. Klausos priežiūros specialistas padės 
nustatyti įkroviklius ir suderinamus klausos 
aparatus pagal jūsų individualius pageidavimus per 
pardavimo konsultaciją.

Daugiau informacijos apie klausos aparato ir 
jo priedų savybes, pranašumus, nustatymą, 
naudojimą, priežiūrą ar remontą teiraukitės 
klausos priežiūros specialisto arba gamintojo 
atstovo. Papildomos informacijos rasite turimo 
gaminio duomenų lape.



Šis nešiojamas įkroviklis turi du klausos 
aparatų įkrovimo režimus:

•	 Standartinis įkrovimas: kai įkroviklis 
prijungtas prie maitinimo šaltinio.

•	 Įkrovimas kelyje: be maitinimo šaltinio, 
naudojant įkroviklio vidinį ličio jonų 
elementą, kurį galima įkrauti.
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1. Įkroviklio dalys 

1 	� Įkroviklio dėklo dangtelis 

2	� Įkrovimo lizdai - su klausos aparatų įkrovimo 
būsenos indikatoriais

3	 Elemento indikatorius  

4 	 Maitinimo indikatorius

5 	� USB-C lizdas 

6 	� USB simbolis 
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Easy Line ChargerGo ITE
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Maitinimo adapterio ir įkroviklio specifikacijos
Maitinimo adapterio  
įvesties reikalavimai:

100–240 V kintamoji srovė,  
50/60 Hz, maks. 0,18 A

Maitinimo adapterio  
išvesties reikalavimai:

5 V nuolatinė srovė  
(4,8–5,2 V), 0–1 A

Įkroviklio įvesties srovė: 5 V nuolatinė srovė +/–5 %, 
srovė 500 mA 

USB kabelio reikalavimai:
USB-A į USB-C,  
minimali galia 5 W,
maksimalus ilgis 1 m

Ličio jonų elemento talpa: 1,184 Wh (340 mAh, 3,70 V)

USB kabelis Maitinimo adapteris

Išorinis maitinimo šaltinis 2. Jūsų klausos aparatų įkrovimas

	� Prieš naudodami įkroviklį pirmą kartą, 
prijunkite įkroviklį prie maitinimo lizdo, 
naudodami pateiktą USB kabelį ir maitinimo 
adapterį, ir visiškai įkraukite. Žr. 2.1.1 skyrių 
„Vidinio elemento įkrovimas“.

	� Laikykite įkroviklį jam skirtomis veikimo 
sąlygomis. Jei elementas įkais, įkroviklis gali 
sumažinti įkrovimo greitį ir pailginti viso 
įkrovimo trukmę.

	� Jei įkroviklis nenaudojamas reguliariai, jį reikia 
įkrauti bent kas 3 mėnesius, kad elementas 
būtų sveikas.

	� Prieš naudojant klausos aparatą pirmą kartą, 
rekomenduojama įkrauti jį 3 val.

	� Prieš įkraunant, klausos aparatus ir įkroviklį 
reikia išdžiovinti.



Naudojimas Gabenimas Laikymas

Temperatūra 
Nuo +5 °C iki  
+40 °C
(nuo +41 °F iki 
+104° F)

Nuo –20 °C iki  
+60 °C
(nuo –4 °F iki  
+140 °F)

Nuo –20 °C iki  
+60 °C
(nuo –4 °F iki  
+140 °F)

Drėgmė
(ne  
sikondensuojanti)

0–90 % 0–93 % 0–93 %

Atmosferos 
slėgis

Nuo 500 hPa  
iki 1 060 hPa

Nuo 500 hPa 
iki 1 060 hPa

Nuo 500 hPa 
iki 1 060 hPa

Jei prietaiso laikymo ir transportavimo sąlygos 
neatitiko rekomenduojamų naudojimo sąlygų, prieš 
paleisdami prietaisą, grąžinkite jį į rekomenduojamas 
naudojimo sąlygas.

Pirmiausia susipažinkite su prietaiso veikimo 
sąlygomis.

Būtinai naudokite, gabenkite ir laikykite įkroviklį 
laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų.

Ilgą laiką laikant žemesnėje nei +10 °C ir aukštesnėje 
nei  
+30 °C temperatūroje, gali būti neigiamai paveiktas 
gaminio elemento veikimas.

Klausos aparatus įkraunant arba įkroviklį įkraunant 
35–40 °C temperatūroje, gali pailgėto įkrovimo 
trukmė.
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2.

Visiškai įkrovus, kiekvieno 
lizdo indikatoriaus lemputė 
švies žaliai.

Visiškai įkrovus elementus, 
įkrovimo procesas sustos, 
todėl klausos aparatus  
galima saugiai palikti 
įkroviklyje. Klausos aparatai 
gali būti įkraunami iki 3 val.

1.

Kairįjį klausos aparatą  
įdėkite į kairįjį įkrovimo  
lizdą, o dešinįjį – į dešinįjį.

Įdėjus į įkrovimo  
lizdus, klausos aparatai  
automatiškai išsijungia.  
Įkrovimo lizdų indikatoriaus 
lemputės rodys klausos aparatų 
įkrovimo būseną.

Klausos aparatų įkrovimo būsena
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Įkrovimo lizdo 
indikatorius

Įkrovimo 
būsena Komentarai

Mirksi žalia 
lemputė Įkrovimas Klausos aparatai yra 

įkraunami.

Nepertraukiamai 
šviečia žalia 
lemputė Visiškai įkrauta Klausos aparatai yra 

visiškai įkrauti.

Nepertraukiamai 
šviečia raudona 
lemputė Įkrovimo klaida

Klausos aparatai nėra 
įkraunami. Įsitikinkite, kad 
klausos aparatai tinkamai 
įdėti, o įkrovimo kontaktai 
ir įkrovimo lizdai yra švarūs. 
Jeigu problema išlieka, 
kreipkitės į savo klausos 
protezavimo specialistą.

Nešviečia Nėra maitinimo

Klausos aparatai nėra 
įkraunami. Įkroviklis 
neprijungtas prie maitinimo 
šaltinio arba kelyje 
naudojamo įkroviklio vidinis 
elementas yra išsikrovęs. 
Prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo šaltinio.

Klausos aparatus nuo įkrovimo lizdų nuimkite 
iškeldami juos iš įkroviklio.



2.1. Standartinis įkrovimas

	� Įsitikinkite, kad įkrovimo metu turite prieigą prie 
maitinimo šaltinio.

	� Standartinio įkrovimo metu, kai įkroviklis 
prijungtas, jis įkrauna klausos aparatus ir 
pakartotinai įkrauna savo elementą.

1.	 Pasirinkite tinkamą vietą įkrovikliui padėti.
•	 Nedėkite įkroviklio tiesioginėje saulės 

šviesoje.
•	 Nedėkite įkroviklio šalia indukcinės viryklės.
•	 Nedėkite įkroviklio šalia šilumos šaltinių.

2.	� USB laidą prijunkite prie įkroviklio ir maitinimo 
adapterio. Įkiškite maitinimo adapterį 
į maitinimo lizdą. Įkroviklio maitinimo 
indikatorius šviečia žaliai, kai įkroviklis tinkamai 
prijungtas.

USB-C lizdas

Maitinimo indikatorius
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Maitinimo indikatorius
Nepertraukiamai 
šviečia žalia 
lemputė 

Yra 
maitinimo 
ryšys

Įkroviklis prijungtas prie pagrindinio 
maitinimo šaltinio.

Nešviečia Nėra 
maitinimo 
ryšio

Įkroviklis negauna elektros iš maitinimo 
lizdo. Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai 
prijungtas. Jei problemos išlieka, žr. 7 
skyrių „Gedimų šalinimas“.

2.1.1 Vidinio elemento įkrovimas 
Norėdami naudoti įkrovimą kelyje, pirmiausia įkraukite 
įkroviklio elementą. Visiškai įkrauti vidinį įkroviklio 
elementą užtrunka maždaug 3 valandas, priklausomai 
nuo pradinės elemento būsenos. 
Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta elemento 
indikatoriaus, matomo atidarius dangtelį, reikšmė.

Įkroviklio elemento indikatorius

Įkroviklio 
indikatoriaus 
lemputė

Elemento 
būsena Elemento aprašymas ir veiksmai

Nepertraukiamai 
šviečia žali taškai 
(1-4) 

Įkrauta Nepertraukiamai šviečiančių žalių taškų 
skaičius rodo likusią vidinio elemento 
įkrovą.
4 taškai: pakanka trims klausos aparatų 
įkrovimo iki galo ciklams.
2–3 taškai: pakanka dviem arba trims 
klausos aparatų įkrovimo iki galo ciklams.
1 taškas: pakanka vienam klausos aparatų 
įkrovimo iki galo ciklui.



2.2. Įkrovimas kelyje 
Atidarykite dangtelį, kad pamatytumėte elemento indikatorių.
Jei įkroviklis atjungtas nuo maitinimo šaltinio, jis vis tiek 
krauna jūsų klausos aparatus naudodamas įkraunamą 

ličio jonų elementą, kol elementas išsikrauna. 
Norėdami įkrauti įkroviklio elementą, prijunkite 
įkroviklį prie maitinimo lizdo. Daugiau informacijos žr. 
2.1. skyriuje „Standartinis įkrovimas“.

Įkroviklio elemento indikatorius

Įkroviklio 
indikatoriaus 
lemputė

Elemento 
būsena Elemento aprašymas ir veiksmai

Mirksintys  
taškai 

Įkrovimas Įkraunant įkroviklio vidinį elementą, 
nepertraukiamai šviečiantys žali taškai 
rodo įkrovimo eigą:
1 mirksintis taškas, kiti išjungti: iškrautas 
elementas įkraunamas.
1 nepertraukiamai šviečiantis taškas,  
1 mirksintis taškas: elementas pasiekė 
pirmąjį įkrovimo lygį; tęsiamas įkrovimas 
iki kito lygio.
2 nepertraukiamai šviečiantys taškai,  
1 mirksintis taškas: elementas pasiekė 
antrąjį įkrovimo lygį; įkrovimas tęsiamas.
3 nepertraukiamai šviečiantys taškai,  
1 mirksintis taškas: elementas beveik 
visiškai įkrautas; tęsiamas įkrovimas iki 
galutinio lygio.

Nepertraukiamai 
šviečia vienas 
raudonas taškas 

Klaida Įkroviklio vidinis elementas negali būti 
įkrautas. Daugiau informacijos žr. 7 
skyriuje „Gedimų šalinimas“.

Nešviečia Nėra 
elemento

Daugiau informacijos žr. 7 skyriuje 
„Gedimų šalinimas“.

Kelyje naudojamo įkroviklio elemento indikatorius
Indikatoriaus lemputė išsijungia praėjus trumpam laikui, kad 
taupytumėte elemento įkrovą

Įkroviklio 
indikatoriaus 
lemputė

Elemento 
būsena Aprašymas ir veiksmai

Nepertraukiamai 
šviečia 2–4 žali 
taškai 

Liko >1 
įkrovimo 
ciklas

Kai įkroviklis naudojamas kelyje, 
nepertraukiamai šviečiantys žali taškai 
rodo vidinio elemento įkrovimo talpą:
4 nepertraukiamai šviečiantys taškai: 
klausos aparatai gali būti visiškai 
įkrauti bent du kartus. 
2 arba 3 nepertraukiamai šviečiantys 
taškai: klausos aparatai gali būti 
visiškai įkrauti bent vieną kartą.

Pirmasis 
(kairėje) taškas 
nepertraukiamai 
šviečia oranžine 
spalva

Liko <1 
įkrovimo 
ciklas

Įkroviklio vidinis elementas negali 
garantuoti viso įkrovimo ciklo. Klausos 
aparatus galite įkrauti tik iš dalies. 
Nepamirškite greitai prijungti 
įkroviklio, kad įkrautumėte jo vidinį 
elementą.

Nešviečia Išsikrovė 
arba klaida

Įkroviklio vidinis elementas yra 
išsikrovęs. Prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo šaltinio, kad jį įkrautumėte. 
Jei lemputė vis tiek nešviečia, daugiau 
informacijos žr. 7 skyriuje „Gedimų 
šalinimas“.
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3. Priežiūra
Šiais duomenimis naudokitės kaip nuorodomis.
Daugiau informacijos apie gaminio saugą 
pateikiama 8.2 skyriuje.

Bendroji informacija
Laikykite įkroviklį sausai. Jei jis sušlapo, iš karto 
atjunkite jį ir leiskite išdžiūti prieš vėl naudodami.
Įkroviklio niekada nevalykite buitiniais valikliais, 
muilu ir pan.
Neskalaukite įkroviklio vandeniu.

	  �Prieš įkraudami visada įsitikinkite, ar klausos 
aparatai ir įkroviklis yra sausi ir švarūs.

	  �Prieš valydami visada įsitikinkite, kad įkroviklis 
atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

Kaip valyti
Patikrinkite įkrovimo lizdus, kad įsitikintumėte, jog 
jie švarūs. Jei juos reikia išvalyti, nuvalykite dulkes 
ar nešvarumus minkštu, nesipūkuojančiu audiniu.

4. Techninė priežiūra ir garantija
Numatomas eksploatavimo laikas
Numatomas įkroviklio eksploatavimo laikas yra 
penkeri metai. Tikimasi, kad prietaisas išliks saugus 
naudoti šį laikotarpį. 

Komercinių paslaugų laikas
Reguliari ir kruopšti įkroviklio priežiūra padės 
užtikrinti puikų prietaisų veikimą visą numatomą 
eksploatavimo laiką. „Sonova AG“ suteiks mažiausiai 
penkerių metų aptarnavimo laikotarpį po to, kai 
bus nutrauktas atitinkamo įkroviklio ir pagrindinių 
komponentų tiekimas.

Vietinė garantija
Apie vietos garantijos sąlygas, įsigydami įkroviklį, 
klauskite klausos protezavimo specialisto.

Tarptautinė garantija
Bendrovė „Sonova AG“ siūlo vienerių metų ribotąją 
tarptautinę garantiją, galiojančią nuo pirkimo datos. 
Ši ribotoji garantija taikoma įkroviklio gamybos 
ir medžiagų brokui. Garantija galioja tik pateikus 
pirkimo įrodymą.
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5. Atitikties informacija

Atitikties deklaracija
„Sonova AG“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka Medicinos 
prietaisų reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies ir Kanados 
pramonės ICES-003 reikalavimus. Jis privalo atitikti šias 
dvi veikimo sąlygas:

1) nesukelti žalingų trikdžių ir

2) atlaikyti visus trikdžius, taip pat ir tuos, dėl kurių 
prietaisas gali pradėti blogai veikti.

Pranešimas 
Ši įranga buvo išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji 
atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribas, remiantis 
FCC taisyklių 15 straipsniu ir Kanados pramonės ICES-
003. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti tinkamą 
apsaugą nuo žalingų trikdžių, prietaisą sumontavus 
gyvenamosiose patalpose.

Tarptautinė garantija neturi įtakos įstatyminei 
teisei, kuri gali būti taikoma pagal šalies įstatymus, 
apibrėžiančius prekių pardavimą.

Garantijos apribojimas
Ši garantija neapima pažeidimų, atsiradusių dėl 
netinkamo naudojimo ar priežiūros, cheminių 
medžiagų poveikio ar per stipraus suspaudimo. 
Ji negalioja arba panaikinama, jeigu pažeidimas 
įvyko dėl trečiųjų šalių ar neįgaliotojo techninės 
priežiūros centro remonto. Ši garantija neapima 
jokių paslaugų, kurias teikia klausos protezavimo 
specialistas savo darbo vietoje.

Įkroviklis:	

Serijos numeris:	

Pirkimo data:	

Įgaliotasis klausos protezavimo 
specialistas (antspaudas / parašas):
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Elektromagnetinė spinduliuotė

Gamintojo deklaracija: prietaisas yra skirtas naudoti 
toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. 
Naudotojas turėtų užtikrinti, kad jie naudojami šiose 
aplinkose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo 
dažnių energiją, o montuojama ir naudojama nesilaikant 
nurodymų gali sukelti žalingus radijo ryšių trikdžius. 
Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras tam tikrais 
montavimo atvejais.

Jei ši įranga sukelia žalingus trikdžius radijo ar televizijos 
ryšiams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir 
įjungiant), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos 
pašalinti vienu iš toliau nurodytų būdų.
•	 Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
•	 Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
•	 Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio, kurio 

elektros grandinė skiriasi nuo tos, prie kurios 
prijungtas imtuvas.

•	 Prireikus pagalbos, pasitarkite su prekybos agentu ar 
patyrusiu radijo / TV įrenginių meistru.

Naudojant įkroviklį atstumas tarp jo ir žmogaus kūno turi 
būti bent 20 cm.
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Spinduliuotės 
testas Atitiktis Elektromagnetinės  

aplinkos vadovas

RD 
spinduliuotės 

CISPR 11
1 grupė

Prietaisas generuoja arba naudoja 
RD energiją tik vidiniam veikimui. 
Todėl RD spinduliuotė yra labai 
mažai ir tikėtina, kad ji nesukels 
jokių trikdžių netoliese esančiai 
elektroninei įrangai.

RD 
spinduliuotės 

CISPR 11
B klasė

Prietaisas yra tinkamas naudoti 
gyvenamosiose patalpose ir 
patalpose, kurios yra tiesiogiai 
susiję su žemos įtampos elektros 
energijos tiekimo tinklu, kuris tiekia 
energiją pastatams, naudojamiems 
buitiniams tikslams.
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Atsparumo testas IEC60601-1-2 
testo lygis Atitikties lygis

Elektrostatinė iškrova 
(ESD) IEC 61000-4-2

+/–8 kV kontaktas
+/–2 kV, +/–4 kV,  
+/–8 kV, +/–15 kV ore

+/–8 kV kontaktas
+/–2 kV, +/–4 kV,  
+/–8 kV, +/–15 kV ore

Atsparumo 
spinduliuojamų RD 
elektromagnetiniams 
laukams testas 
IEC 61000-4-3

10 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz, 
80 % AM esant 1 kHz

10 V/m, 80 MHz–2,7 GHz, 
80 % AM esant 1 kHz

Elektromagnetinis atsparumas

Atsparumo 
testas

IEC60601-1-2 
testo lygis Atitikties lygis

Artumo 
magnetiniai 
laukai 
IEC 61000-4-3

9 V/m; 710, 745, 780 MHz; 
impulso moduliacija yra 
18 Hz

9 V/m;  5 240, 5 500, 
5 785 MHz; impulso 
moduliacija yra 217 Hz

27 V/m; 385 MHz; impulso 
moduliacija yra 18 Hz

28 V/m; 450 MHz FM  
+/- 5 kHz nuokrypis;  
1 kHz sinusinė banga

28 V/m; 810, 870, 930 MHz; 
impulso moduliacija yra 
18 Hz

28 V/m; 1 720, 1 845,  
1 970, 2 450 MHz;  
impulso moduliacija yra 
217 Hz

9 V/m; 710, 745, 780 MHz; 
impulso moduliacija yra 
18 Hz

9 V/m; 5 240, 5 500, 
5 785 MHz; impulso 
moduliacija yra 217 Hz

27 V/m; 385 MHz; impulso 
moduliacija yra 18 Hz

28 V/m; 450 MHz FM  
+/- 5 kHz nuokrypis;  
1 kHz sinusinė banga

28 V/m; 810, 870, 930 MHz; 
impulso moduliacija yra 
18 Hz

28 V/m; 1 720, 1 845,  
1 970, 2 450 MHz;  
impulso moduliacija yra 
217 Hz

Įvertinti 
maitinimo 
tinklo dažnių 
magnetiniai 
laukai 
IEC 61000-4-8

30 A/m  
50 arba 60 Hz

30 A/m  
50 arba 60 Hz
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6. Simbolių informacija ir aprašas

CE simboliu „Sonova AG“ patvirtina, kad šis 
gaminys – įskaitant priedus – atitinka Medicinos 
prietaisų reglamento MDR 2017/745 reikalavimus.

Nurodo medicinos prietaiso gamintoją, kaip 
apibrėžta Medicinos prietaisų reglamente (ES) 
2017/745.

Nurodo medicinos prietaiso pagaminimo datą.

Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Sąjungoje. 
Atstovas ES taip pat yra importuotojas į Europos 
Sąjungą.

Šis simbolis reiškia, kad prietaiso naudotojui 
svarbu perskaityti ir atsižvelgti į šioje 
naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.

Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu 
atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, 
pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.

Svarbi informacija apie prietaiso valdymą ir 
saugą.

Šis simbolis patvirtina, kad iš šio prietaiso 
sklindantys elektromagnetiniai trikdžiai yra 
mažesni, nei leidžia JAV Federalinė ryšių 
komisija.

Reikalavimų atitikties ženklas (RCM). Žymi 
prietaiso atitiktį elektros saugos įstatymams, 
taikomiems elektros ir elektrinei įrangai 
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Nurodo gamintojo serijos numerį, kad būtų 
galima identifikuoti konkretų medicinos 
prietaisą.

Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad būtų 
galima identifikuoti medicinos prietaisą.

Nurodo, kad tai yra medicinos prietaisas.

Nurodymas, kad yra elektroninės naudojimo 
instrukcijos.



IP įvertis = atsparumo išoriniams veiksniams 
įvertis. IP22 įvertis reiškia, kad prietaisas 
apsaugotas nuo 12,5 mm ir didesnio skersmens 
kietų svetimkūnių ir papildomai apsaugotas nuo 
vertikaliai krintančių vandens lašų, kai korpusas 
pakreiptas iki 15°.

Nurodo temperatūros ribas, esant kurioms 
medicinos prietaisas gali būti saugiai naudojamas.

Nurodo drėgmės ribas, esant kurioms medicinos 
prietaisas gali būti saugiai naudojamas.

Nurodo atmosferos slėgio ribas, esant kurioms 
medicinos prietaisas gali būti saugiai naudojamas.

Transportuojant negali sušlapti.

Šis simbolis nurodo, kad prietaisą nesaugu naudoti 
magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje (t. y. atliekant MRT 
nuskaitymą)

 

Simbolis su perbraukta šiukšlių dėže įspėja, kad 
šio įkroviklio negalima išmesti kaip paprastų 
buitinių atliekų. Seną ar nenaudojamą įkroviklį 
išmeskite elektroninių atliekų surinkimo vietose 
arba atiduokite utilizuoti savo klausos protezavimo 
specialistui. Tinkamai utilizuojant prietaisus, 
saugoma aplinka ir sveikata.

28 29

Simboliai taikomi tik europiniams maitinimo šaltiniams

Maitinimo šaltinis su dviguba izoliacija.

Įrenginys skirtas naudoti tik viduje.

Saugos izoliacijos transformatorius, apsauga nuo 
trumpojo jungimo.



Noriu įkrauti savo klausos aparatus, kai įkroviklis prijungtas.

Problema Sprendimas
Mano klausos aparatai 
neįkraunami.

Atpažįstama iš: 
įkrovimo lizdo 
indikatoriai raudoni arba 
nešviečia.
Nepertraukiamai šviečia 
raudona lemputė 

Maitinimo indikatorius 
nešviečia.

Išimkite klausos aparatus ir 
įsitikinkite, kad įkrovimo lizdai 
yra švarūs (3 skyrius). Tinkamai 
įdėkite klausos aparatus 
(2 skyrius). 

Patikrinkite, ar maitinimo 
šaltinyje veikia elektra ir ar USB 
kabelis tinkamai prijungtas bei 
nesulūžo.

Elemento indikatorius

Įkrovimo lizdai su 
klausos aparatų 
įkrovimo būsenos 
indikatoriais

Maitinimo 
indikatorius
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7. Gedimų šalinimas
Jei patiriate bet kurią iš toliau nurodytų problemų, 
atlikite toliau nurodytus gedimų šalinimo veiksmus 
iš eilės, pradėdami nuo pirmojo sprendimo. Jei 
problema išlieka išmėginus visus sprendimus, 
kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.



Noriu įkrauti savo klausos aparatus kelyje.
Problema Sprendimas
Mano klausos 
aparatai neįkraunami.

Atpažįstama iš: 
įkrovimo lizdo 
indikatoriai raudoni 
arba nešviečia. 
Nepertraukiamai 
šviečia raudona 
lemputė

Patikrinkite, ar vidinis elementas vis 
dar turi energijos, uždarydami ir vėl 
atidarydami dangtelį.

Jei įkroviklio elemento indikatorius 
rodo, kad yra likusios energijos, 
išimkite klausos aparatus ir 
įsitikinkite, kad įkrovimo lizdai yra 
švarūs (3 skyrius). Tinkamai įdėkite 
klausos aparatus (2 skyrius).

Jei elemento indikatorius nerodo, 
kad yra likusios energijos, prijunkite 
įkroviklį prie maitinimo šaltinio.

Mano klausos 
aparatai neįkraunami.

Atpažįstama iš: 
elemento indikatorius 
nešviečia.

Jei elemento indikatorius nerodo, 
kad yra likusios energijos, prijunkite 
įkroviklį prie maitinimo šaltinio.

Noriu įkrauti įkroviklio vidinį elementą.
Problema Sprendimas
Įkroviklio vidinis 
elementas 
neįkraunamas.

Atpažįstama iš: 
raudonas elemento 
indikatoriaus taškas.
Nepertraukiamai šviečia 
vienas raudonas taškas

Patikrinkite, ar maitinimo šaltinyje 
veikia elektra ir ar USB kabelis 
tinkamai prijungtas bei nesulūžo.

Patikrinkite, ar maitinimo adapteris 
tiekia pakankamai galios jūsų 
įkrovikliui (1 skyrius).

Perkelkite įkroviklį į vietą, kurioje 
yra optimalios temperatūros 
sąlygos (2 skyrius). 

Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo 
šaltinio ir palaukite 30 sekundžių. 
Vėl prijunkite įkroviklį, kad 
pamatytumėte, ar problema išlieka.
Jei problema išlieka, pakeiskite 
elementą (7.1 skyrius).

Įkroviklio vidinis 
elementas 
neįkraunamas.

Atpažįstama iš: 
elemento indikatorius 
nešviečia.

Patikrinkite, ar vidinis elementas 
tinkamai įdėtas (7.1 skyrius). Jei 
problema išlieka, pakeiskite 
elementą (7.1 skyrius).

Maitinimo indikatorius 
įkroviklio gale 
nešviečia.

Patikrinkite, ar maitinimo šaltinyje 
veikia elektra ir ar USB kabelis 
tinkamai prijungtas bei nesulūžo.
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7.1. Vidinio elemento keitimas 

Jei reikia pakeisti elementą, kreipkitės į klausos 
protezavimo specialistą, kad gautumėte naują 
elementą. Naudokite tik įgaliotą elementą.

Pradėkite nuo iliustruotos įkroviklio apačios 
diagramos, parodančios elemento vietą, tada 
vykdykite išsamias pakeitimo instrukcijas.

 �Elementą įkroviklyje pakeiskite tik jei reikia. 
Elementas nėra skirtas dažnai keisti. Prieš 
pakeisdami žr. 7 skyriuje „Gedimų šalinimas“ 
pateiktus nurodymus.

 �Prieš atidarydami elemento skyrelį, ištraukite 
įkroviklį iš maitinimo lizdo ir atjunkite USB 
įkrovimo kabelį nuo įkroviklio.

 �Elementą išimkite aštriais daiktais, pvz., 
atsuktuvu. Jis gali pradurti ir sugadinti 
elementą.

 �Jei yra elemento sugadinimo požymių, 
elementas yra išsipūtęs arba matomas 
elemento nuotėkis, neimkite jo plikomis 
rankomis.

Modulis

Varžtas

Vidinis 
elementas

Elemento 
skyrelis

Trijų kontaktų jungtis

Dangtelis

Pirštui skirta anga su 
pavaizduota rodykle

Silikoninis 
dangtelis

1. �Pakelkite silikoninį dangtelį, dengiantį varžtą, 
tada atsukite jį PH0 kryžminiu atsuktuvu.

2. �Įkiškite pirštą į pirštui skirtą angą ir stumkite 
dangtelį pavaizduotos rodyklės kryptimi, tada 
nuimkite jį.

3. �Elementas prie modulio prijungtas kabeliu su 
trijų kontaktų jungtimi. Laikykite ir atsargiai 
atjunkite trijų kontaktų jungtį nuo modulio. 
Nenaudokite per daug jėgos. Nelenkite, 
netraukite ir nesukiokite kabelio. Tada išimkite 
elementą iš skyrelio.

USB simbolis
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4. �Įsitikinkite, kad trys jungties 
kontaktai yra nukreipti 
į viršų, kaip parodyta 
paveikslėlyje. Prijunkite trijų 
kontaktų jungtį prie modulio 
ir įsitikinkite, kad ji yra 
visiškai įstatyta ir tinkamai nukreipta. Elemento 
kabelį nukreipkite po elementu taip, kad jis būtų 
plokščias ir nebūtų prispaustas. Įdėkite elementą 
į skyrelį.

5. �Laikydami USB-C lizdą nukreiptą į save, 
sulygiuokite USB simbolį ant elemento skyrelio 
dangtelio su lizdu. Stumkite dureles šiek tiek į 
kairę, kol durelių fiksatoriai įsistatys į angas, tada 
stumkite jas į dešinę, kad užsifiksuotų vietoje.

6. �Įsukite varžtą ir vėl jį priveržkite. Vėl uždėkite 
silikoninį dangtelį ant varžto.

7. �Norėdami įsitikinti, kad tinkamai įdėjote 
elementą, prijunkite įkroviklį. Elemento 
indikatorius turi šviesti žaliai. Jei elemento 
indikatorius nešviečia, pakartokite veiksmus ir 
įsitikinkite, kad trijų kontaktų jungtis tinkamai 
prijungta prie elemento skyrelyje esančio 
modulio.

8. �Pakeitę elementą visiškai įkraukite įkroviklio 
vidinį elementą. Daugiau informacijos žr. 2.1.1 
skyriuje „Vidinio elemento įkrovimas“.

Pagal ES reglamentus elementus privaloma 
perdirbti siekiant užtikrinti, kad jie būtų utilizuoti 
saugiai ir atsakingai aplinkos apsaugos požiūriu. 
Kaip vartotojas, jūs teisiškai privalote šiuos 
elementus grąžinti vietiniams įgaliotiems 
perdirbimo centrams. Elementus galima 
atiduoti tiesiai į perdirbimo įmones arba galite 
pasikonsultuoti su savo klausos protezavimo 
specialistu, ar jis teikia perdirbimo galimybes. 
Laikydamiesi šių gairių, ne tik padedate saugoti 
aplinką, bet ir laikotės ES įstatymų, skirtų 
sušvelninti neigiamą elementų atliekų poveikį.
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8. Svarbi saugos informacija
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite 
tolesniuose puslapiuose pateiktą atitinkamą 
saugos informaciją ir naudojimo apribojimų 
informaciją.

Paskirtis

Įkrovikliai yra skirti pakartotinai įkraunamo klausos 
aparato elementui įkrauti.

Numatytasis naudotojas

Skirta klausos netekusiems žmonėms, 
naudojantiems suderinamą įkraunamą klausos 
aparatą, jų globėjams ir klausos protezavimo 
specialistams. 

Numatytoji pacientų populiacija

Įkroviklių numatytoji pacientų populiacija yra 
numatytoji suderinamų klausos aparatų pacientų 
populiacija.

Numatyta medicininė indikacija

Indikacijos yra gaunamos ne iš įkroviklio, o iš 
suderinamų klausos aparatų.

Numatytosios medicininės kontraindikacijos

Kontraindikacijos gaunamos ne iš įkrovimo priedų, 
bet iš suderinamų klausos aparatų.

Klinikinė nauda

Pats įkroviklis neteikia tiesioginės klinikinės 
naudos. Netiesioginė klinikinė nauda užtikrinama, 
kai pagrindinis prietaisas (įkraunamas klausos 
aparatas) veikia pagal paskirtį.

Šalutinis poveikis

Šalutinį poveikį sukelia ne įkroviklis, o suderinamas 
klausos aparatas.
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8.1 Įspėjimai 

 �Saugokite įkrovimo priedus nuo karščio ir 
saulės spindulių (nepalikite jų prie lango 
ar automobilyje). Niekuomet nedžiovinkite 
įkroviklio mikrobangų krosnelėje ar kitais 
šildymo prietaisais (dėl gaisro ar sprogimo 
pavojaus). Apie tinkamus prietaiso džiovinimo 
būdus teiraukitės klausos protezavimo 
specialisto.

 �„Sonova AG“ nepatvirtinti įkroviklio pakeitimai 
ar modifikacijos neleistini. Tokie pakeitimai gali 
sugadinti įkroviklį.

 �Aplink kaklą apvynioti kabeliai ir laidai 
gali pasmaugti. Nepalikite šio prietaiso ir 
jo komponentų su vaikais, protinę negalią 
turinčiais žmonėmis ar naminiais gyvūnais be 
priežiūros.

 �Nenaudokite prietaiso ten, kur galimi sprogimai 
(šachtose arba sprogioje gamybinėje aplinkoje, 
taip pat aplinkoje, kur daug deguonies arba 
naudojami degūs anestetikai). Prietaisas nėra 
sertifikuotas pagal ATEX direktyvą.

Apie visus rimtus nelaimingus atsitikimus, 
susijusius su įkrovimo priedais, būtina pranešti 
gamintojo atstovui ir kompetentingoms valstybės, 
kurioje gyvenate, valdžios institucijoms. Rimtas 
nelaimingas atsitikimas – tai bet koks nelaimingas 
atsitikimas, dėl kurio tiesiogiai arba netiesiogiai 
įvyksta arba gali įvykti bet kuris iš toliau nurodytų 
atsitikimų: 

	 a)	�paciento, naudotojo ar kito asmens mirtis;

	 b)	�laikinas arba ilgalaikis rimtas paciento, 
naudotojo arba kito asmens sveikatos būklės 
pablogėjimas;

	 c)	 rimta grėsmė visuomenės sveikatai.

Norėdami pranešti apie netikėtą veikimą arba 
atsitikimą, kreipkitės į gamintoją arba atstovą.

Įkroviklį galima naudoti namų sąlygomis, tačiau 
dėl portatyvumo jis gali būti naudojamas 
specializuotose sveikatos priežiūros vietose, pvz., 
gydytojų kabinetuose, odontologijos klinikose ir 
pan.
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 �ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite šios įrangos greta ar 
ant kitos įrangos, nes ji gali veikti netinkamai. 
Jei toks naudojimas neišvengiamas, reikia 
stebėti, ar ši ir kita įranga veikia įprastai.

 �ĮSPĖJIMAS. Kitų, nei nurodyta, ar ne šios 
įrangos gamintojo pateiktų priedų, daviklių 
ir kabelių naudojimas gali padidinti 
elektromagnetinę spinduliuotę arba sumažinti 
šios įrangos atsparumą elektromagnetiniam 
poveikiui, ir dėl to įranga gali veikti netinkamai.

 �Elektros energijai įkrovimo priedams tiekti, 
naudokite tik IEC 60950-1*, IEC 62368-1 arba 
IEC60601-1 sertifikuotą įkrovimo įrangą (pvz., 
maitinimo šaltinį) pagal specifikaciją, pateiktą 
1 skyriuje „Įkroviklio dalys“, 7 psl. 

* �Pastaba: šis standartas jūsų šalyje gali nebegalioti, 
žr. IEC 62368-1

 �Nedėkite įkrovimo priedų netoli indukcinės 
viryklės paviršiaus. Įkrovimo priedų 
viduje esančios laidžios konstrukcijos 
gali absorbuoti indukcinę energiją, ir dėl 
šiluminio poveikio aparatai suges.

 �ĮSPĖJIMAS. Šiame įkraunamame įkroviklyje 
naudojamas ličio jonų elementas. Šie 
elementai yra pavojingi ir gali sukelti sunkių 
arba mirtinų sužeidimų per 2 valandas nuo 
prarijimo arba patekimo į bet kurią kūno 
vietą, neatsižvelgiant į tai, ar elementas 
yra panaudotas, ar naujas! Laikyti vaikams, 
asmenims su proto negalia ir gyvūnams 
nepasiekiamoje vietoje. Jei įtariate, kad 
elementas buvo prarytas arba pateko į bet 
kurią kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją!
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 �Įkroviklyje yra ličio jonų įkraunamas elementas, 
kuris gali išsipūsti ir deformuoti prietaiso 
korpusą. Jeigu pastebite, kad prietaisas 
išsipūtė ar deformavosi, iš karto nustokite 
jį naudoti ir nebandykite patys pakeisti 
išsipūtusio elemento. Išsipūtę elementai gali 
būti rimtas pavojus saugumui ir kelti, pvz., 
nuotėkio, perkaitimo ar netgi sprogimo riziką. 
Nebandykite pašalinti, pakeisti, įkrauti, pradurti 
arba keisti išsipūtusio elemento. Neignoruokite 
elemento pažeidimo požymių. Jeigu naudosite 
įkroviklį su pažeistu elementu, jis gali prasčiau 
veikti ir prietaisas gali būti sugadintas 
negrįžtamai. Jei įkroviklis turi sugadinimo 
arba nuotėkio požymių, nelieskite jo plikomis 
rankomis, o įvykus nuotėkiui – neatidarykite 
elemento skyrelio. Stenkitės tiesiogiai neliesti 
išbėgusio elektrolito. Įvykus sąlyčiui nuplaukite 
vandeniu ir, prireikus, kreipkitės medicininės 
pagalbos. Jeigu kiltų klausimų ar abejonių, 
prieš naudodamiesi prietaisu, kreipkitės 
profesionalios pagalbos į savo klausos 
protezavimo specialistą. Įkroviklį arba pakeistą 
elementą išmeskite elektroninių atliekų 
surinkimo vietose arba atiduokite utilizuoti savo 
prietaisą / elementą savo klausos protezavimo 
specialistui.

 �Toliau pateikta informacija taikoma tik 
asmenims su aktyviais implantuojamaisiais 
medicinos prietaisais (t. y. širdies 
stimuliatoriais, defibriliatoriais ir kt.).

•	 Laikykite įkrovimo prietaisą bent 15 cm 
(6 col.) atstumu nuo aktyvaus implanto. 
Jei jaučiate kokius nors trikdžius, įkrovimo 
prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į aktyvaus 
implanto gamintoją. Atkreipkite dėmesį, kad 
trikdžius gali kelti maitinimo linijos, 
elektrostatinės iškrovos, oro uostų 
metalo detektoriai ir kt.

•	 Laikykite magnetus (t. y. elemento valdymo 
įrankį, „EasyPhone“ magnetą ir kt.) bent  
15 cm (6 col.) atstumu nuo aktyvaus 
implanto.

 �Nelaikykite prietaiso temperatūroje, 
viršijančioje naudojimo instrukcijoje 
nurodytas veikimo sąlygas (žr. 2 skyrių). 
Jame yra ličio jonų elementai, kurie gali 
išsipūsti, sprogti ar iš jų galimas nuotėkis, 
jeigu juos veiks nurodytas sąlygas viršijanti 
temperatūra.
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 �Įsitikinkite, kad įkraunamas modelis 
įkraunamas ir įkroviklis naudojamas 
veikimo temperatūros ribose: +5–40 °C  
(+41–104 °F).

 �Nenaudokite įkroviklio vietose, kuriose 
draudžiama naudoti elektroninę įrangą.

 �ĮSPĖJIMAS. Nešiojamoji radijo dažnio ryšio 
įranga (įskaitant tokius išorinius prietaisus 
kaip antenos laidai ir išorinės antenos) 
turi būti naudojama ne arčiau kaip 30 cm 
(12 col.) atstumu iki bet kurios įkrovimo 
prietaiso dalies, įskaitant gamintojo 
nurodytus laidus. Kitaip gali suprastėti 
šios įrangos veikimas.

8.2 Atsargumo priemonės

 �Naudokite prietaisą tik pagal 2 skyrių „Klausos 
aparatų įkrovimas“, 8 psl. Naudojant prietaisą 
kitaip, prietaisas gali įkaisti ir blogiausiu atveju 
galima nusideginti odą.

 �Visada laikykite prietaiso USB lizdą ir kabelio 
USB kištuką švarius ir sausus. USB jungtyje 
esančios pašalinės dalelės arba drėgmė gali 
sukelti elektros gedimą, dėl kurio USB jungtis 
gali įkaisti ir blogiausiu atveju ji gali išsilydyti. 
Prietaiso maitinimui naudokite pateiktą kabelį. 
Jei pastebite, kad įkrovimo metu išsijungė 
maitinimo indikatoriaus lemputė virš prietaiso 
USB lizdo, patikrinkite, ar USB jungties būsena 
yra tinkama.

 �Būkite atsargūs prijungdami ar atjungdami 
įkrovimo kabelį. Nejunkite įkrovimo kabelio 
galo į įkroviklio USB lizdą.

 �Neuždenkite įkrovimo priedų krovimo metu 
(pvz., audiniu ir pan.), nes jie gali perkaisti.
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8.3 Pastabos

  �Įkroviklį ir maitinimo šaltinį reikia saugoti 
nuo smūgių. Jei įkroviklis ar maitinimo šaltinis 
sugadinamas po smūgio, prietaisų nebegalima 
naudoti.

  �Keliaudami lėktuvu nedėkite šių įkraunamų 
prietaisų į registruotą bagažą, nes juose yra 
ličio jonų elementai. Prietaisus reikia dėti 
į rankinį bagažą.

  �Visada įsitikinkite, kad klausos aparatas 
ir įkroviklis yra sausi ir švarūs. Jei įkroviklis 
arba maitinimo šaltinis sugadintas, prietaiso 
nebegalima naudoti, nes jis gali sukelti 
elektros smūgį.

  �Nelieskite įkroviklio kontaktų, kai jis prijungtas 
prie maitinimo šaltinio.

  �Nenumeskite įkrovimo priedų! Numetus ant 
kieto paviršiaus galima sugadinti įkrovimo 
priedus.

  �Įkraunamus prietaisus siųskite laikydamiesi 
vietinių taisyklių, nes prietaisuose yra ličio 
jonų elementai. Siunčiant šiuos prietaisus, jie 
klasifikuojami kaip pavojingi kroviniai. Jei turite 
abejonių, paklauskite už siuntimą atsakingo 
kurjerio, kaip tinkamai išsiųsti prietaisus.

  �Klausos aparatams įkrauti naudokite tik 
patvirtintus įkroviklius, aprašytus šioje 
naudojimo instrukcijoje, kitu atveju prietaisus 
galima sugadinti.

48 49



Jūsų atsiliepimas

Registruokite savo poreikius ar problemas ir pateikite 
per pirmąjį vizitą gavę savo prietaisus. 

Taip jūsų klausos priežiūros specialistas galės įvertinti 
jūsų poreikius.

  �_______________________________________________ 

_______________________________________________

  �_______________________________________________ 

_______________________________________________

  �_______________________________________________ 

_______________________________________________

  �_______________________________________________ 

_______________________________________________

  �_______________________________________________ 

_______________________________________________
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