HANSATON wave
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Uzausiniy (BTE) klausos aparaty sistemy serija
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DidZiausias (dB SPL)
HFA - OSPL9O0 (dB SPL)

DidZiausias stiprinimas (jvestis 50 dB SPL)
Didziausias (dB)
HFA - FOG (dB)

Kontrolinio bandymo nustatymas (KBN)

Dazniy diapazonas (Hz)

Kontrolinio bandymo stiprinimas (dB)

Srovés nutekéjimas KBN metu (mA)

Lygiavertis jvesties triukSmas KBN metu (dB SPL)

Bendras harmoninis iSkraipymas esant 500 Hz / 800 Hz / 1 600 Hz / 3 200 Hz (%)
Indukcinés rités jautrumas

HFA SPLIV / ETLS-RTLS (dB SPL/dB)
DidZiausio stiprinimo HFA-SPLIV (dB SPL)
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Numatoma veikimo trukmé (h)

Elementas: 675 dydzio ZnAir; Saltinio jtampa: 1,3 V
Gauti iSmatavimai su uzdara konfigiracija naudojant HA-1 jungtj (ANSI-3.7-1995).

Nustatyti klausos aparato HANSATON bandymo nustatymai. LLE taikomas mazdaug 35 dB SPL lygis.

Monauraliné latencija specialiai pritaikytu naudotojo reZzimu yra 6,5 ms pagal ANSI 2051: 2017.
Mes pasiliekame teise keisti specifikacijos duomenis be iSankstinio jspéjimo, kai jdiegiami patobulinimai.

Ausies kabliukas su
filtru (standartinis)
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Standartinis: mikrofonas esant 70 dB SPL ir indukciné rité esant 100 mA/m
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Ausies kabliukas be
filtro (pasirenkama)
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Sio klausos aparato iSeinanio garso slégio lygis gali virdyti 132 dB SPL. Pritaikant §j aparata reikia imtis ypatingy atsargumo priemoniy, nes yra rizika pakenkti
likutinei naudotojo klausai.

Vaiky ausyse susiformaves SPL gali biti gerokai didesnis nei vidutiniy suaugusiuju. Rekomenduojama iSmatuoti RECD, siekiant pakoreguoti pritaikyto OSPL90

tiksline verte.

Klausos aparato pakeitimai ar modifikacijos, kuriy aiSkiai nepatvirtino gamintojas, neleidziami. Tokie pakeitimai gali paZeisti ausis ar apgadinti klausos aparata.

* Elemento veikimas priklauso nuo aktyviuju funkciju, belaidziy priedy naudojimo, klausos netekimo, elemento senumo, garso aplinkos ir ausiniy. Atkreipkite
demesij, kad nejkraunamy ZnAir elementy veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo elemento modelio.
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