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Bu kullanim kilavuzu asagidaki modeller
icin gecerlidir:

Sarj aksesuarlari c € EE

Kablosuz sarj edilebilir model:
Easy Line ChargerGo RIC S

Kablosuz sarj edilemeyen model:
Easy Line Charger RICS

I d)

Sarj cihazi bilgileriniz

® Hicbir kutu isaretli degilse ve sarj
aksesuarinizin modelini bilmiyorsaniz litfen
isitme uzmaniniza sorun.

@ Litfen sarj edilebilir isitme cihazlarinin
kullanimina iliskin gtivenlik bilgilerini de
okuyun (b6lam 10).

® Sarjcihazi, yerlesik ve cikarilamayan sarj
edilebilir bir lityum iyon pilicerir*.

Cihaz:

[] EasylineChargerRICS
[] EasylineChargerGoRICS

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller igin gegerlidir.



Bu cihazi sectiginiz icin tesekkur ederiz.

isitme cihazlarinizin kullanimini anladiginizdan ve en
iyi sekilde yararlandiginizdan emin olmak icin lUtfen
Kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun. Bu
cihazin kullanimiicin egitime gerek yoktur. Bir isitme
uzmani, satis danismanligi sirasinda sarj cihazini ve
uyumlu isitme cihazlarini kisisel tercihlerinize gore
ayarlamaniza yardimci olacaktir.

Isitme cihazinizin ve aksesuarlarinizin 6zellikleri,
avantajlari, kurulumu, kullanimive bakimi veya
onarimi hakkinda daha fazla bilgi almak icin isitme

uzmaninizla ya da Uretici temsilcisiyle iletisime gecin.

Daha fazla bilgi, Grinuntzln Veri Sayfasinda
bulunabilir.

Icindekiler

1. Sarj cihazinin Parcalart ... 6
2.Sarjcihazini hazirlama ... 9
3. A ETME e 10
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8. Sembol bilgileri ve aciklamalarti.......ccoorninicincnns 35
9. SOMUN GIAEIMNE .ot 39
10. Onemli givenlik DilgILeri. .. ..o 40
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1. Sarj cihazinin parcalari

1 Sarj kutusu kapagi

2 Isitme cihazi sarjyuvalari - sol ve sag gostergeli
3 lsitme cihazlariigin bosluk

4 Gosterge 1s1g1 — dahili pildurumu icin*

5 USB-Cbaglantisi — harici gug kaynagina

1

2

3

4 2

\—/ — 5

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller i¢in gegerlidir.

Easy Line Charger RICS/ChargerGo RIC S



Harici guc kaynagi

NN

=

USB-C kablosu Duvar prizi adaptorli guc

kaynagl

Guc adaptoru ve sarj cihazi ozellikleri

; - . 5VDC +/-%b5,
Guc adaptort cikis voltaji: akim 500 MA - 1 A
100-240 VAC, 50/60 Hz,
akim 0,2 A

5VDC +/-%5,
akim 350 mA

5Vmin. 1A,
USB-A'dan USB-C'ye,
maksimum uzunluk 3 m

Guc adaptoru giris voltaji:
Sarj cihazi giris voltaji:

USB kablosu ozellikleri:

2.5arj cihazini hazirlama

Guc kaynagina baglama

a) Sarj kablosunun buytk ucunu gic adaptorine
takin.

b) Kicuk ucu sarj cihazi Uzerindeki USB baglanti
noktasina takin.

c) Glc adaptorind bir prize takin.

d) USB baglanti noktasinin etrafindaki gosterge
1sI81, sarj cihazi guc kaynagina baglandiginda yesil
renkte yanar.

e) Sarj sirasinda glic adaptdriine erisiminiz
oldugundan emin olun.



3. Sarj etme
3.1 Sarj cihazinin kullanimi ve sarj edilmesi

® Yerlesik pil tamamen sarj edildiyse isitme
cihazlari 3 defaya kadar sarj edilebilir*.

A Sarj 6ncesinde mutlaka isitme cihazlarinin ve
sarj cihazinin kuru ve temiz oldugundan emin
olun.

Sarj cihazinizi kullanmadan énce dahili pili
etkinlestirmek icin yalitim etiketini cekip cikarin. Yalitim
etiketini ¢ikardiktan sonra gosterge i1sig1 10 saniye
boyunca kirmizi renkte yanacaktir.**

* Ozel bilgiler icin lutfen isitme cihazlarinin Kullanim Kilavuzuna bakin veya
isitme uzmaniniza danisin.
**Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller igin gegerlidir.
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Kablosuz olarak sarj edilebilir modellerin dahili
pili mevcuttur, bu ylzden kapatilamazlar. Prizden
cekildiginde bile dahili pili tikenene kadar isitme
cihazlarini sarj etmeye devam edecektir.

Tukendiginde, sarj cihazi artik isitme cihazlarini sarj
edecek glcl saglayamayacag icin kapanir. Sarj
cihazinin dahili pili tamamen bitse bile sarj cihazi, glic
kaynagina baglandiginda isitme cihazlarini sarj edebilir.
Sarjcihazindaki gosterge 15181, sarj cihazinin dahili
pilinin durumunu gosterir.

Kablosuz olarak sarj edilemeyen kapatmak icin sarj
cihazini prizden cekin.



Kablosuz olarak sarj edilemeyen sarj cihazi

Sarjcihazinin
gosterge 15181

Sabit yesil stk

Yanip sonen
vesilisik

Yanip sonen
Orntz 1@k

Sabit kirmizi
T =
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Pil
durumu

Tamamen
sarj edildi

Sarj>1 sarj
dongusu

Sarj<1 sarj
dongusu

Pilarizasi/
sarjetme
hatasi

Aciklama ve
eylemler

Sarj cihazinin dahili pili
tamamen sarj edilmistir.
Herhangi bir eylem
gerekmez.

Sarj cihazinin dahili pili, gli
kaynagina bagli olmadiginda
isitme cihazlarinizien az bir
defa sarj edecek glice
sahiptir.

Sarj cihazinin dahili pili, glic
kaynagina bagliolmadiginda
isitme cihazlarinizien az bir
defa sarj edecek glice sahip
degildir.

Tamamen sarjolana kadar
sarj cihazinin guc kaynagiyla
olan baglantisini kesmeyin.

Sarj cihazinin dahil pilini sarj
etmeye calisirken bir hata
tespit edildi.

isitme cihazlarinizin hala
sarj edilebilir olup olmadigini
kontrol edin. Isitme
uzmaninizla iletisime gecin.

Kablosuz olarak sarj edilebilir sarj cihazi

Pil tasarrufu yapmakicin gosterge 1sigl kisa bir stirenin

ardindan soner

Sarjcihazinin Pil

gosterge IS8l durumu
Sabit yesil 51 sar]
1stk LTl
’ dongusu
kaldi
Yanip sonen <1 sarj
yesilisik dongusu
kaldi
N . Pilinsarji
Gosterge I1s18l tikenmis-
yanmiyor tir

Aciklama ve
eylemler

Sarj cihazinin dahili pili,
isitme cihazlarinizi en az bir
defa sarj edecek glice
sahiptir.

Herhangi bir eylem gerek-
mez.

Sarj cihazinin dahili pilinin
glcu tukenmeye baslamistir.
Sarjcihazini guc kaynagina
baglayin.

Dahili pilin sarji tamamen
bitmistir.

Sarjcihazini guc kaynagina
baglayin.



3.2 Isitme cihazlarini sarj etme

® Dustk gl isitme cihazlarinin pil giict
azaldiginda iki kere bip sesi duyulur. isitme
cihazlarini sarj etmek icin yaklasik 60 dakikaniz
kalmis olacaktir (bu, isitme cihazi ayarlarina
bagli olarak degisebilir).

® isitme cihazlarinizi ilk kullanimdan énce 3 saat
sarj etmeniz onerilir.

® isitme cihazlari sarj edilmeden énce kuru halde
olmalidir.

@ Lutfen isitme cihazlarini +5° ila +40° Santigrat
(41°ila 104° Fahrenheit) calisma sicakligl
araliginda sarj ettiginizden ve kullandiginizdan
emin olun.
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Sarjcihazi ayari hakkinda bilgi icin litfen bolum 2'ye

bakin.

1. Isitme cihazlarini sarj yuvalarina yerlestirin. isitme
cihazlari, sarj cihazina yerlestirildiginde otomatik
olarak kapanir.

@® Ssolve sag isitme cihazi isaretlerinin, sarj
yuvalarinin yanindaki sol (L) ve sag (R)
gostergeleriyle eslestiginden emin olun.



2. lsitme cihazlarindaki gosterge 1s1g), isitme cihazlari
tamamen sarj olana kadar cihaz pilinin sarj
durumunu gosterir. Tamamen sarj edildiginde
isitme cihazlarindaki yesil gosterge 1sig1 acik
kalacaktir.

Piller tamamen sarj edildiginde sarj islemi otomatik
olarak durur, boylece isitme cihazlari guvenle sarj
cihazinda birakilabilir. isitme cihazlarinin sarj olmasi 3
saate kadar surebilir. isitme cihazlari sarj edilirken sarj
cihazi kapagi kapatilabilir.
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Sarj sUreleri (temsili degerlen)*

isitme cihazinin
gosterge 1s181
Yanip sonen
kirmiziisik

© 0 O

Yanip sonen
turuncu isik

Yanip sonen
yesilisik

Sabit yesil stk
« »

*Belirli sarj streleriigin lutfen isitme cihazlarinizin Kullanim Kilavuzuna

Sarj

durumu

%0-10

%11-70

%71 -99

%100

bakin veya isitme uzmaniniza danisin.

Yaklasik sarj
sureleri

30 dakika (%20)
60 dakika (%40)
90 dakika (%70)

3 sa(sicaklik

kosullari sarj sUresini

etkileyebilir)
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3. lsitme cihazlarini sarj cihazindan kaldirarak sarj
yuvalarindan cikarin.

® Tuplere zarar verebileceginden dolayi isitme
cihazlarini sarj cihazindan cikarmak icin tupleri
tutmayin.

isitme cihazi, sarj cihazindan cikarildiginda otomatik
olarak acilacak sekilde ayarlanabilir. Bu durumda
gosterge Isig yanip sonmeye baslayacaktir. Sabit yesil
1stk, isitme cihazinin kullanima hazir oldugunu gosterir.
Varsayilan olarak isitme cihazlari, guc kaynagina bagli
bir sarj cihazindan cikarildiklarinda otomatik olarak
acilacaklari sekilde programlanmistir. isitme uzmaniniz
bu ayari devre disi birakabilir. Bu durumda, isitme
cihazint manuel olarak agmaniz gerekir.

18

@ Piller tamamen sarj edildiginde sarj islemi
otomatik olarak durur, boylece isitme
cihazlari guvenle sarj cihazinda birakilabilir.

@ Nemli bir ortamda isitme cihazlarinizi sarj
ederken her zaman kapagi kapatin.

19



4. Cevre kosullar

Sarjaksesuarlarini her zaman asagidaki kosullara gore
kullandiginizdan, tasidiginizdan ve sakladiginizdan emin
olun:

Sarj Etme Tasima Saklama
Calistirma
Sicaklik +5ila+40°C -20ila+60°C | -20ila+60°C

(+471ila+104°F) | (-4ila+140°F) | (-4ila+140°F)

Nem %0 ila %90 %0 ila %93 %0 ila %93

Hava basinci | 500 hPaila 500 hPaila 500 hPaila
1060 hPa 1060 hPa 1060 hPa

20

+10°C'nin altindaki ve +30°C'nin Uzerindeki
sicakliklarda uzun sureli saklama Grtndn pil
performansini olumsuz etkileyebilir.

isitme cihazlarinizin calisma kosuluyla ilgili bilgi icin
lUtfen isitme cihazlarinizin kullanim kilavuzuna bakin.

Cihaz, onerilen kullanim kosullarinin disinda saklama
ve tasima kosullarina maruz kalmissa cihazi
baslatmadan dnce 15 dakika bekleyin.

Kablosuz olarak sarj edilemeyen IP21 olarak
siniflandinlmistir. Bu, sarj cihazlarinin, rnegin
yogusmadan kaynaklanan dikey olarak dusen su
damlalarindan korundugu anlamina gelir. Sarj cihazi
kapagl kapatildiginda IP21 kosullari saglanir.

Kablosuz olarak sarj edilebilir modeller IP22 olarak
siniflandinlmistir. Bu, sarj cihazi yatay konumdan 15
dereceye kadar egildiginde sarj cihazinin dikey olarak
dusen sudamlalarindan korundugu anlamina gelir. Sarj
cihazi kapagi kapatildiginda IP22 kosullari saglanir.

21



5. Bakim ve onarim

Beklenen hizmet omru

Sarj cihazinin beklenen hizmet 6mri bes yildir. Cihazin
bu stire boyunca kullanim i¢in gvenli kalmasi
beklenmektedir.

Ticari hizmet suresi

Sarj cihazinizin rutin ve 6zenli bakimi, cihazlarinizin
beklenen hizmet 6mri siresince Ustin performansina
katkida bulunur. Sonova AG, ilgili sarj cihazinin ve
temel bilesenlerin kademeli olarak kullanimdan
kaldirilmasinin ardindan minimum bes yillik bir onarim
servis donemi sunmaktadir.

Lutfen asagidaki hususlari kilavuz olarak kullanin. Uriin
guvenligine iliskin daha fazla bilgi icin bolum 10'a bakin.

Genel bilgi

Lutfen sarj cihazinin bu kullanim kilavuzunda
aciklandigi sekilde kullanildigindan ve bakiminin
yapildigindan emin olun.
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Gunluk

Sarjyuvalarinin temiz oldugundan emin olun. Temiz
degillerse yuzeyleri yumusak, tly birakmayan bir bezle
silin. Sarj cihazinizi temizlemek icin ev tipi deterjan,
sabun vb. temizlik maddelerini asla kullanmayin. Sarj
cihazinizi suyla durulamayin.

Haftalik

Yumusak, tUy birakmayan bir bezle sarj yuvalarindaki
tozu veya kiri temizleyin.

@® Sarj dncesinde mutlaka isitme cihazlarinin ve
sarj cihazinin kuru ve temiz oldugundan emin
olun.

@® Temizlemeden énce mutlaka sarj cihazinin
elektrik baglantisinin ayrilmis oldugundan emin
olun.
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6. Servis ve garanti

Yerel garanti
Lutfen yerel garantinin sartlariniisitme cihazlarinizi
satin aldiginiz yerdeki isitme uzmanina sorun.

Uluslararasi garanti
Sonova AG, satin alma tarihinden itibaren gecerli olan
bir yillik sinirli uluslararasi garanti sunar. Bu sinirli

garanti, Uretim ve malzeme kusurlarini kapsar. Garanti,

yalnizca satin alma kaniti gosterildiginde yururlige
girer.,

Uluslararasi garanti, Ulkenizdeki ilgili tiketici haklari
diuzenlemeleri altindaki yasal haklarinizi etkilemez.

24

Garanti sinirlamasi

Hatali kullanim veya dikkatsizlik, kimyasala maruz
birakma ya da asir yuklenme durumlari bu garanti
kapsami disindadir. Uclinci taraflar veya yetkisiz
servisler tarafindan verilen hasarlar garantiyi gecersiz
kilar. Bir isitme uzmaninin kendi is yerinde yaptig
herhangi bir servis islemi, bu garantinin kapsaminda
yer almaz.

Sarj Cihazt:
Serinumarasi:
Satin alma tarihi:

Yetkili isitme uzmani (kase/imza):
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7 Uygu n [U k b | lgl [e ri pelirli bir kurulumda parazite neden olmayacagina dair bir

garanti bulunmamaktadir. Bu cihaz, radyo ve televizyon
aliminda ekipmanin kapatilip agilmasiyla tespit edilebilen

i$itme cihaziicin uygunluk beyani zararli parazitlere neden olursa kullanicinin, asagidaki
Sonova AG, bu {irtiniin 2017/745 sayili AB Tibbi Cihazlar onlemlerden bir veya daha fazlasini uygulayarak paraziti
Yoénetmeliginin ve Birlesik Krallik Tibbi Cihaz Yonetmeligi gidermeye calismasi onerilir:

2002'nin gerekliliklerini karsiladigini beyan eder. + Alici antenini yeniden yonlendirin veya konumlandirin.
Uyari 1: « Ekipmanla hoparlor arasindaki mesafeyi arttirin.

Bu cihaz, FCC Kurallari bolum 15 ve Kanada Sanayisi + Cihazi, hoparlortn bagli oldugu devreden farkli bir devre
ICES-003'e uygundur. Calisma asagidaki iki kosula tabidir: uzerindeki bir prize takin.

1) Bu cihaz zararli girisime neden olmaz. « Yardim almak icin saticiya veya deneyimli bir radyo/TV

2) Bu cihaz, istenmeyen kullanima neden olabilecek parazit de teknisyenine danigin.

dahil olmak tizere alinan her tirli girisimi kabul etmelidir. + Calistirma sirasinda lUtfen garj cihazi ile insan vicudu

Uyarl 2: arasinda en az 20 cm mesafe birakin.

Sonova AGden acik onay alinmadan bu cihazda yapilan
degisiklik veya modifikasyonlar, cihazin kullanimina yonelik
FCC yetkisini gegersiz kilabilir.

Uyari 3:

Bu cihaz test edilerek cihazin FCC Kurallari Kisim 15 ve
Kanada Sanayi Bakanligi ICES-003 geregince B Sinifi

dijital cihaz sinirlamalarina uygun oldugu gorulmustar.

Bu sinirlar mesken tesisatindaki parazitlere karsi makul
koruma saglamak tzere tasarlanmistir. Bu cihaz, radyo
frekansi enerjisi olusturur, kullanir ve yayabilir. Talimatlara
uygun sekilde kurulmadigr ve kullanilmadig takdirde radyo
iletisimlerinde zararli parazite neden olabilir. Bununla birlikte,
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Elektromanyetik emisyonlar

Uretici Beyani: Cihaz asagida listelenen
elektromanyetik ortamlarda kullanima yoneliktir.
Kullanicl, cihazlarin boyle ortamlarda kullanilmasini

Elektromanyetik bagisiklik

IEC 60601-1-2
Test Seviyesi

Bagisiklik Testi

Uygunluk
Seviyesi

+/-8 kV kontakt
+/-2 KV, +/-4KV,

Elektrostatik
Bosalim (ESD)
IEC61000-4-2

+/-8kV,+/-15kV hava

+/-8 kV kontakt

+/-2 KV, +/-4kV,
+/-8kV, +/-15kV hava

Isinan RF
Elektro-
manyetik Alan \
Bagisiklik Testi %80 AM. 1 kHz'de
IEC61000-4-3

10V/m80MHz - 2,7 GHz 10V/m 80 MHz - 2,7 GHz
%80 AM, 1 kHz'de

saglamalidir.
Emisyon  Uygunluk Elektromanyetik
Testi ortam kilavuzu
Cihaz, RF enerjisiniyalnizca dahili
calismasiicin Uretir veya kullanir.
RF Bu nedenle, RF emisyonlari cok
emisyonlarr  Grup 1 dusukduzeydedir ve yakindaki
CISPR 11 elektronik ekipmanlarda
herhangi bir parazite neden
olmasi muhtemel degildir.
Cihaz, konut amacli yapilarda ve
RF konutamacli kullanilan binalara
emisyonlarr  BSiifi - dusukvoltajli glic besleyen
CISPR 11 sebekelere dogrudan baglanan

yapilarda kullanima uygundur.

28
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Bagisiklik Testi IEC 60601-1-2 Uygunluk Bagisiklik Testi IEC60601-1-2 Uygunluk
Test Seviyesi Seviyesi Test Seviyesi Seviyesi
9V/m; 710,745, 9V/m; 710,745, Nominal gli¢
780 MHz; Puls 780 MHz; Puls frekansi
LT P 30A/m 30A/m
modulasyonu 18 Hz ~ modulasyonu 18 Hz g:pty:rt‘\k 50 Hz veya 60 Hz 50 Hz veya 60 Hz

Yakin Manyetik
Alan
IEC 61000-4-3

5785 MHz; Puls
modulasyonu 217 Hz

27V/m; 385 MHz; Puls
modulasyonu 18 Hz

28V/m; 450 MHz
FM +/-5 kHz sapma;
1 kHz sine

28V/m; 810,870,
930 MHz; Puls
moddulasyonu 18 Hz

28V/m; 1720, 1845,
1970, 2450 MHz; Puls
modulasyonu 217 Hz

5785 MHz; Puls

modulasyonu 217 Hz

27 V/m; 385 MHz; Puls
modulasyonu 18 Hz

28V/m; 450 MHz
FM +/-5 kHz sapma;
1 kHz sine

28V/m; 810,870,
930 MHz; Puls
modulasyonu 18 Hz

28V/m; 1720, 1845,
1970, 2450 MHz; Puls
modulasyonu 217 Hz
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Dikkat Edilmesi Gereken Guvenlik Bilgileri

- Tasima ve nakliye sirasinda cihaziniz, aksamlarina zarar
gelmemesiicin orijinal kutusunda tutulmalidir

- Tasima sirasinda Urunu normal konumunda tutunuz

- Cihazi nakliye sirasinda dusurmeyin ve darbelere karsi
koruyunuz

- Urlinin musteriye tesliminden sonra tasimasirasindaolusan
arizalar ve hasarlar garanti kapsamina girmez

Yerel garanti

Lutfen isitme cihazinizi satin aldiginiz yerdeki isitme
uzmanindan yerel garantinin sartlari hakkinda bilgi isteyin.

Uluslararasi garanti

Sonova AG, satin alindig tarihten itibaren gegerli olmak Uzere
bir yillik sinirli uluslararasi garanti sunmaktadir. Bu sinirli
garanti piller, tipler, boynuz, filtre, harici hoparlor (receiver)
gibi parcalari degil, isitme cihazindaki Uretim ve malzeme
kusurlarini kapsar. Garanti, yalnizca bir satin alma belgesi
gosterilirse gecerlidir. Uluslararasi garanti, tuketici Grtnlerinin
satisiile ilgili gecerli ulusal mevzuat uyarinca sahip
olabileceginiz yasal haklari etkilemez.

Garanti sinirlamasi

Bu garanti, yanlis kullanim veya bakim, kimyasallara maruz
kalma veya gereginden fazla basinca maruz kalma sonucu
meydana gelen hasarlari kapsamaz. Uctincl sahislarin veya
yetkili olmayan servis merkezlerinin neden oldugu hasar,
garantiyi gecersiz kilar. Bu garanti, bir isitme uzmaninin kendi
ofisinde yaptig| hizmetleriicermez.
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Seri numarasi (sol taraf):

Serinumarasi (sag taraf):

Satin alindig tarih:

Yetkili isitme uzmani (damga/imza):

Yetkili servis istasyonlari ile yedek parca malzemelerinin temin
edilebilecegi yerlerin isim, adres ve telefon numaralari ve diger
erisim bilgileri.

Duyu i¢ Anadolu / Millet Cad. Karadeniz Carsisi No:33 K:1
Kayseri/+90 0352 2220629

Altinses isitme / Glliik Cad. Ozpinar Atasan Apt. No:85 K:1 D:9
Antalya / +90 242 2485379

Duysel / Saglik Sokak, Opera Han 25/ 16-17 (The Marmara
Oteli Yani) 34437 Taksim /Istanbul / +90 212 252 02 45
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isitme cihaziniza yetkili servisler disinda kesinlikle midahale
edilmemesine 6zen gosteriniz. Aksi taktirde cihaziniz garanti
kapsami disinda kalacaktir

Tuketici Haklari

Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tuketici, 6502
sayili

Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 17inci maddesinde
yer alan;

a - Sozlesmeden donme,
b - Satis bedelinden indirim isteme,
¢ - Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢ - Satilanin ayipsiz bir misliile degistirilmesi isteme,
haklarindan birini kullanabilir.
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8.Sembol bilgileri ve aciklamalari

q3

CE semboluyle Sonova AG, aksesuarlarini da
icerecek sekilde bu trtndn, Tibbi Cihaz Yonetmeligi
(EV) 2017/745 ve Radyo Ekipman Direktifi
2014/53/EU gerekliliklerini karsiladigini onaylar.
CE sembolinden sonraki numaralar, belirtilen
yonetmelik ve direktif kapsaminda danisilan
sertifikali kuruluslarin kodudur.

(AB) 2017/745 sayili AB Tibbi Cihaz TuzUgu
kapsaminda tanimlandigl sekilde tibbi cihaz
Ureticisini belirtir.

Tibbi cihazin Uretildigi tarihi belirtir.

Avrupa Toplulugu'ndaki Yetkili Temsilciyi belirtir.
EC REP ayni zamanda Avrupa Birligi ithalatcisidir.

Bu sembol, kullanicinin kullanim kilavuzundaki
bilgileri okumasinin ve dikkate alinmasinin dnemli
oldugunu gosterir.

ghal I

Bu sembol, kullanicinin bu kullanim kilavuzundaki
ilgili uyari bildirimlerini dikkate almasinin dnemli
oldugunu belirtir.

©

Kullanim ve trtin guvenligi acisindan 6nemli bilgiler.
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®

Bu sembol, cihazdan gelen elektromanyetik
etkilesimin, ABD Federal iteti,sim Komisyonu
tarafindan onaylanan sinirlarin altinda oldugunu
belirtir.

>

Bir cihazin, ilgili Radyo Spektrum Yonetimi (RSM)
ve Avustralya iletisim ve Medya Kurumu (ACMA)
dizenlemelerine uygunlugunu ve Yeni Zelandaile
Avustralyada yasal olarak satilabilecegini gosterir.

1P 21

IP Derecesi = Ingress Protection Derecesi.
IP21 derecesi, cihazin 12,5 mm ve Ustl capli
kati yabanci cisimlere karsi korundugunu ve
ayrica dikey olarak disen su damlalarina karsi
korundugunu belirtir.

Birlesik Krallik Uygunluk Degerlendirildiisaretiile
Sonova AG, Urdndn yururlukteki Buyuk Britanya
yasalarina uygun oldugunu onaylar.

1P22

IP Derecesi = Ingress Protection Derecesi. P22
derecesi cihazin, 12,5 mm ve daha buytk capli kati
yabanci nesnelere karsi korundugunu ve ayrica
muhafaza 15°'ye kadar egildiginde dikey olarak
dusen su damlalarina karsi korundugunu gosterir.

Spesifik bir tibbi cihazin tanimlanabilmesi icin,
Ureticinin seri numarasini belirtir.

Tibbi cihazin guvenli bicimde maruz
birakilabilecegi sicaklik sinirlarini belirtir.

Tibbi cihazin tanimlanabilmesiicin Ureticinin
katalog numarasini belirtir.

Cihazin bir tibbi cihaz oldugunu belirtir.

SEEE g

Elektronik kullanma talimatlarinin mevecut
oldugunu belirtir.

w

6

Tibbi cihazin glivenli bicimde maruz
birakilabilecegi nem araligini belirtir.

Tibbi cihazin glivenli bicimde maruz
birakilabilecegi hava basinci araligini belirtir.

AR

).

Tasima esnasinda kuru halde muhafaza edin.
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Uzerinde carp! isareti bulunan geri déntisim
kutusu olan sembol, bu cihazin, normal evsel atik
olarak atilamayacagina dikkatinizi ceker. Lutfen,
eskiveya kullanilmayan cihazlari, elektronik atik
icin tasarlanmis atik imha tesislerine atin veya
atilmasi icin cihazinizi isitme uzmaniniza verin.
Cihazlarin uygun sekilde imha edilmesi gevreyi
ve saglig korur.

®

Bu sembol, cihazin manyetik rezonans (MR)
ortaminda kullanilmasinin giivenli olmadigini
belirtir (6r. MRl taramasi esnasinda).

Yalnizca Avrupa guc kaynaklarr icin gecerli olan

semboller

[5]

Cift izolasyonlu guic kaynag.

%

Cihaz yalnizca kapali alanda kullanimiicin
tasarlanmistir.

Guvenlik izolasyon trafosu, kisa devre
korumall.

38

9. Sorun giderme

Neden Olasl ¢cozUm

Sorun: Isitme cihazinin sarj islemi baglamiyor.

Sarj cihazinin dahili Sarj cihazini giic kaynagina
pili bosalmistir*. baglayin (boldm 2).

isitme cihazlari sarj isitme cihazini sarj cihazina
cihazina dogru sekilde  dogru sekilde yerlestirin
yerlestirilmemistir. (bolum 3).

® Sorun devam ederse yardim almak icin isitme
uzmaninizla iletisime gecin.

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller i¢in gegerlidir.
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10.Onemli glvenlik bilgileri

Cihazinizi kullanmadan 6nce asagidaki sayfalarda yer
alanilgili gtivenlik bilgilerini ve kullanim sinirlamalari
bilgilerini okuyun.

Kullanim amaci

Sarjcihazlarinin amaci, sarj edilebilir isitme cihazinin
pilini sarj etmektir.

Hedef kullanic kitlesi

Isitme kaybl1 yasayan ve uyumlu sarj edilebilir isitme

cihazi kullanan kisilere, bakicilarina ve isitme
uzmanlarina yoneliktir.

Hedef hasta populasyonu
Sarj cihazlarinin hedef hasta populasyonu, uyumlu
isitme cihazlarinin hedef hasta populasyonudur.

Hedeflenen tibbi endikasyon
Endikasyonlar sarj cihazindan degil, uyumlu isitme
cihazlarindan kaynaklanir.

Hedeflenen tibbi kontrendikasyonlar
Kontrendikasyonlar sarj aksesuarlarindan degil,
uyumlu isitme cihazlarindan kaynaklanir.

40

Klinik yarar:

Sarjcihazinin kendisi, dogrudan bir klinik fayda
saglamaz. Ana cihazin (sarj edilebilir isitme cihazlarr)
kullanim amacina ulasmasini saglayarak dolayli bir
klinik fayda saglanir.

Yan etkiler:
Yan etkiler sarj cihazindan degil, uyumlu isitme
cihazlarindan kaynaklanir.

Sarjaksesuarlariyla ilgili olarak meydana gelen

her tUrlU ciddi olay, Uretici temsilcisine ve ikamet
edilen Ulkenin yetkili makamina bildirilmelidir. Ciddi
olay, asagidakilerden herhangi birine dogrudan veya
dolayli olarak yol acan, yol acmis olabilecek veya yol
acabilecek her turlu olay olarak tanimlanir:

a) hastanin, kullanicinin veya baska bir kisinin 6lumu

b) kullanicinin veya baska bir kisinin saglik
durumunun gegcici veya kalici olarak nemli 6lctde
bozulmasi

c) ciddi bir kamu sagligl tehdidi

Beklenmedik bir islemi veya olayi bildirmek icin lUtfen
Ureticiye veya bir temsilciye basvurun.
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10.1 Uyarilar A Cihazi patlayici alanlarda kullanmayin (patlama

A Sarj cihazi ve glic kaynag| darbelerden tehlikesi olan maden ocaklari veya endustriyel
korunmalidir. Darbe sonrasinda sarj cihazi veya alanlar, oksijen agisindan zengin ortamlar veya
glc kaynagi hasar gormusse cihazlar artik yanici anesteziklerin kullanildigl alanlar). Cihaz
kullanilmamalidir. ATEX sertifikali degildir.

/\ Sarjaksesuarlarinizi s ve giin isigindan koruyun /\ Ekipmanin hatali galismasina neden olacag
(asla bir pencere yakininda veya arabada icin bu ekipmanin baska ekipmanlarla yan yana
birakmayin). isitme cihazinizi kurutmak icin veya Ust Uste kullanimindan kacinilmalidir. Boyle
asla mikrodalga veya diger isitma cihazlarini bir kullanim gerekliyse bu ekipman ve diger
kullanmayin (yangin veya patlama riski nedeniyle). ekipmanin normal sekilde calisip calismadig|
Uygun kurutma yéntemlerini isitme uzmaniniza gozlemlenmelidir.
sorun. AN Lit . il hio oldug

yum iyon pillere sahip oldugundan, ucak

/\ Olasi elektrik tehlikesi nedeniyle yalnizca yetkili yolculugunda bu sarj edilebilir cihazlari ucak alti

personelin sarj aksesuarini agmasina izin verilir. bagajina koymayin. Cihazlar kabin/el bagajlarina
. koyulmalidir*.
A Boyna dolanan kablolar ve kordonlar bogulmaya

neden olabilir. Cihazi ve bilesenlerini cocuklarin,
bilissel yetersizligi olan kisilerin veya evcil
hayvanlarin yaninda gozetimsiz birakmayin.

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller igin gegerlidir.

42

43



A Sarj edilebilir cihazlar lityum iyon pillere sahip

oldugu icin bu cihazlari yerel yonetmeliklere uygun
sekilde sevk edin. Sevkiyatta bu cihazlar tehlikeli
mallar olarak siniflandirilmaktadir. SUpheye
duserseniz cihazlarin dizgun sekilde nasil sevk
edilecegini sorumlu nakliyeciye sorabilirsiniz*.

A Bu ekipmanin Ureticisi tarafindan belirtilen veya

saglananlar disindaki aksesuarlar, transduserler
ve kablolarin kullanimi, bu ekipmanin
elektromanyetik emisyonlarinin artmasina veya
elektromanyetik bagisikligin azalmasina yol
acabilir ve hatali calismasina neden olabilir.

Sarjaksesuarlarina gic saglamak icin yalnizca
IEC 60950-1**, |IEC 62368-1 veya I[EC 60601-1
onayll, Bolum 1 Sarj cihazinin parcalari basliginda
belirtilen dzelliklere sahip sarj ekipmani (6r. glic
kaynag)) kullanin.

* Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller i¢in gegerlidir.
** Not: Bu standart artik Ulkenizde gegerli olmayabilir, lutfen IEC 62368-1'e bakin
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A

A

Sarjaksesuarlarini indtksiyonlu ocak yakinina
koymayin. Sarj aksesuarlarinin icindeki iletken
yapilar, enduktif enerjiyi absorbe ederek termal
tahribata yol acabilir.

Isitme cihazlari ve sarj cihazinin daima kuru ve
temiz oldugundan emin olun. Sarj cihazi veya guc
kaynagl hasar gormusse elektrik carpabilecegi
icin cihazlar artik kullanitlmamalidir.

Sarjcihazi, sarj cihazinin muhafazasini sisirerek
deforme edebilecek lityum iyon sarj edilebilir
pilicerir. Sarj cihazinda herhangi bir sisme veya
deformasyon fark ederseniz derhal kullanmayi
birakin.

Sismis piller ciddi bir guvenlik tehlikesi olusturarak
sizintl, asirtisinma veya hatta patlama gibi riskler
olusturabilir.

Sismis pili cikarmaya, sarj etmeye, delmeye veya
modifiye etmeye calismayin.
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Pil hasari belirtilerini goz ardi etmeyin. Sarj
cihazinin hasarli pille kullanilmasi sarj cihazi
performansini etkileyebilir ve sarj cihazina kalici
hasar verebilir.

Hasar veya sizinti belirtileri gosteriyorsa sarj
cihazini ciplak elle tutmayin. Sizan elektrolitle

dogrudan temastan kacinin. Temas halinde suyla

durulayin ve gerekirse tibbiyardim alin.
Sorulariniz veya endiseleriniz varsa sarj cihazini
kullanmadan 6nce isitme uzmaninizdan
profesyonel rehberlik hizmeti alin.

Sarjcihazini elektronik atiklar icin ayrilan atik
toplama sahalarina atin veya sarj cihazinizi
atilmasiicin isitme uzmaniniza verin*.

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller igin gegerlidir.
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A Asagidakiler, yalnizca aktif tibbi implantlara (or.

kalp pilleri, defibrilatorler vb.) sahip kisiler icin
gecerlidir:

Sarjcihazini, aktifimplanttanenaz 15cm

(6 inc) uzakta tutun. Herhangi bir parazitle
karsilasirsaniz sarj cihazini kullanmayin ve aktif
implantin Ureticisiyle iletisime gecin. Lutfen
parazitin, elektrik hatlari, elektrostatik desarj, hava
alanindaki metal dedektorler vb. faktorlerden de
kaynaklanabilecegini unutmayin.

Guc verildiginde sarj cihazinin kontaklarina
dokunmayin.

Cihazinizi, Kullanim Kilavuzunda belirtilen

calisma kosullarinin disindaki sicakliklara maruz
birakmayin (bolim 4'e bakin). Bu cihazlar, bu
kosullarin disindaki sicakliklara maruz kaldiklarina
sisebilen, sizintiyapabilen veya patlayabilen
lityum iyon piller icermektedir*.
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Elektronik ekipmanlarin yasak oldugu yerlerde
isitme cihazinizi veya sarj cihazinizi kullanmayin.

isitme cihazlarinizi sarj etmek icin yalnizca bu
kullanim kilavuzunda aciklanan onaylanmis sarj
cihazlarini kullanin; aksi takdirde cihazlar hasar
gorebilir.

Cihaz Uzerinde Sonova AG tarafindan acikca
onaylanmayan degisiklikler veya modifikasyona
izinverilmez. Bu gibi degisiklikler cihaza zarar
verebilir.

Tasinabilir RF iletisim ekipmanlari (anten kablolari
ve harici antenler gibi cevre birimleri dahil), Uretici
tarafindan belirtilen kablolar dahil olmak Uzere
isitme cihazlarinin veya aksesuarlarin herhangi bir
parcasina 30 cm (12 in¢) mesafeden daha yakinda
kullanitlmamalidir. Aksi takdirde bu ekipmanin
performansinda dusus gorulebilir.

*Yalnizca kablosuz olarak sarj edilebilir modeller igin gegerlidir.
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10.2 Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

A Cihazi yalnizca Bolum 4 Cevre kosullari'na uygun

sekilde kullanin. Cihazi aksi sekilde kullanmak isitme
cihazinin asiri derecede Isinmasina neden olabilir, bu
da en kotl senaryoda cilt yanigina neden olabilir.

10.3 Notlar

®

®

Sarjaksesuarlarinizi dustrmeyin! Sert bir yluzeye
dusirmek sarj aksesuarlariniza zarar verebilir.

Cihazin USB soketini ve kablonun USB fisini

her zaman temiz ve kuru halde tutun. USB
baglantisindaki yabanci parcaciklar veya nem,
elektrik arizasina neden olarak USB baglantisinin
Isinmasina ve en kotl durumda erimesine yol acabilir.
Cihaza guc saglamak icin verilen kabloyu kullanin.
Cihazin USB baglanti noktasinin etrafindaki gosterge
1siginin sarj sirasinda kapandigini fark ederseniz USB
baglantisi kosullarinin uygun olup olmadigini kontrol
edin.

Kablosuz olarak sarj edilebilir cihazinin yerlesik

pili 3 ayda bir sarj edilmelidir. Boylece yerlesik pilin
tamamen bitmesi dnlenir. Tamamen biten piller sarj
edildiginde hasar gorebilir ve yangina yol acabilir.
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Geri bildiriminiz

Ozelihtiyac veya endiselerinizi not alin ve notlarinizi
cihazlariniz takildiktan sonraki ilk ziyaretinizde
yaninizda getirin.

Bu bilgiler, isitme uzmaninizin ihtiyaclarinizla
ilgilenmesine yardimci olacaktir.

O

EC

REP
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