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Cảm ơn bạn đã tin dùng thiết bị này. 

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng để đảm bảo 
rằng bạn hiểu và sử dụng tốt nhất thiết bị của mình. 
Bạn có thể sử dụng thiết bị này mà không cần trải 
qua đào tạo. Chuyên viên chăm sóc thính lực sẽ hỗ 
trợ thiết lập bộ sạc và máy trợ thính tương thích 
này theo sở thích cá nhân của bạn trong quá trình 
tư vấn sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về các tính năng, lợi ích, cài 
đặt, sử dụng, bảo trì hoặc sửa chữa máy trợ thính 
và phụ kiện – hãy liên hệ với chuyên viên chăm sóc 
thính lực hoặc đại diện nhà sản xuất. Bạn có thể 
tìm thêm thông tin trong Tờ dữ liệu về sản phẩm 
của bạn.



Bộ sạc di động này cung cấp hai chế độ sạc 
cho máy trợ thính của bạn:

•	 Sạc tiêu chuẩn: trong khi bộ sạc được 
kết nối với nguồn điện.

•	 Sạc khi đang di chuyển: không cần 
nguồn điện, sử dụng pin lithium-ion bên 
trong có thể sạc lại của bộ sạc.
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1. Các bộ phận của bộ sạc 

1 	� Nắp hộp đựng bộ sạc 
2	� Các cổng sạc có đèn báo trạng thái sạc 

máy trợ thính
3	 Đèn báo pin  
4 	� Đèn báo nguồn
5 	� Cổng USB-C 
6 	� Ký hiệu USB 
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Thông số kỹ thuật của bộ đổi nguồn và bộ sạc
Yêu cầu đầu vào bộ đổi 
nguồn:

100-240 V AC, 50/60 Hz,  
tối đa 0,18 A

Yêu cầu đầu ra của  
bộ đổi nguồn: 5 V DC (4,8-5,2 V), 0-1 A

Điện áp đầu vào bộ sạc: 5 V DC +/-5%,  
dòng điện 500 mA 

Yêu cầu cáp USB:
USB-A đến USB-C,  
công suất tối thiểu 5 W,
chiều dài tối đa 1 m

Dung lượng pin lithium-ion: 1,184 Wh (340 mAh, 3,70 V)

Cáp USB Bộ đổi nguồn

Bộ nguồn bên ngoài 2. Sạc máy trợ thính

	� Trước khi sử dụng bộ sạc lần đầu, hãy cắm bộ 
sạc vào ổ cắm điện bằng cáp USB và bộ đổi 
nguồn được cung cấp và sạc đầy. Xem chương 
2.1.1 Sạc pin bên trong.

	� Giữ bộ sạc trong điều kiện hoạt động. Nếu pin 
bị nóng, bộ sạc có thể giảm tốc độ sạc và thời 
gian sạc đầy có thể tăng lên.

	� Nếu không sử dụng thường xuyên, bộ sạc cần 
được sạc lại ít nhất mỗi 3 tháng để duy trì tình 
trạng pin tốt.

	� Trước khi sử dụng máy trợ thính lần đầu, bạn 
nên sạc trong 3 giờ.

	� Máy trợ thính và bộ sạc phải khô trước khi sạc.



Vận hành Vận chuyển Bảo quản

Nhiệt độ Từ +5 °C đến  
+ 40 °C
(Từ +41 °F đến 
+104° F)

Từ -20 °C đến 
+60 °C
(Từ -4 °F đến 
+140 °F)

Từ -20 °C đến 
+60 °C
(Từ -4 °F đến 
+140 °F)

Độ ẩm
(không  
ngưng tụ)

Từ 0% đến 90% Từ 0% đến 93% Từ 0% đến 93%

Áp suất 
không khí

Từ 500 hPa đến  
1.060 hPa

Từ 500 hPa đến  
1.060 hPa

Từ 500 hPa đến  
1.060 hPa

Nếu thiết bị ở trong điều kiện bảo quản và vận 
chuyển ngoài các điều kiện sử dụng được khuyến 
nghị, hãy đưa thiết bị trở lại điều kiện sử dụng được 
khuyến nghị trước khi khởi động thiết bị.

Đầu tiên, hãy tự làm quen với các điều kiện hoạt 
động của thiết bị.

Đảm bảo sử dụng, vận chuyển và bảo quản bộ sạc 
theo các điều kiện sau:

Bảo quản kéo dài ở nhiệt độ thấp hơn +10 °C và cao 
hơn +30 °C có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất 
pin của sản phẩm.

Sạc máy trợ thính hoặc sạc bộ sạc ở nhiệt độ từ 35 °C 
đến 40 °C có thể làm tăng thời gian sạc.
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2.

Khi được sạc đầy, đèn báo 
trên mỗi cổng sẽ sáng màu 
xanh lá liên tục.

Quá trình sạc sẽ dừng khi  
pin được sạc đầy; vì vậy,  
bạn có thể để máy trợ  
thính trong bộ sạc một  
cách an toàn. Có thể mất đến  
3 giờ để sạc máy trợ thính.

1.

Đặt máy trợ thính bên trái 
vào cổng sạc bên trái và 
máy trợ thính bên phải vào 
cổng sạc bên phải.

Máy trợ thính sẽ tự động  
tắt sau khi được đặt vào  
cổng sạc. Đèn báo trên cổng  
sạc sẽ hiển thị trạng thái sạc  
của máy trợ thính.

Trạng thái sạc máy trợ thính
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Đèn báo  
cổng sạc

Trạng thái 
sạc Nhận xét

Màu xanh lá 
nhấp nháy Đang sạc Máy trợ thính đang được sạc.

Màu xanh  
lá liên tục Đã sạc  

đầy
Máy trợ thính đã được sạc 
đầy.

Màu đỏ  
liên tục Lỗi  

sạc

Máy trợ thính không được 
sạc. Đảm bảo rằng máy trợ 
thính được đặt đúng vị trí, và 
các tiếp điểm sạc cũng như 
cổng sạc đều sạch. Nếu sự cố 
vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với 
chuyên viên chăm sóc thính 
lực của bạn.

Không sáng 
đèn

Không có 
nguồn điện

Máy trợ thính không được 
sạc. Bộ sạc không được kết 
nối với nguồn điện hoặc pin 
bên trong của bộ sạc được 
sử dụng khi đang di chuyển 
đã hết điện. Cắm bộ sạc vào 
nguồn điện.

Tháo máy trợ thính ra khỏi cổng sạc bằng cách nhấc 
máy ra khỏi bộ sạc.



2.1. Sạc tiêu chuẩn

	� Đảm bảo rằng bạn có nguồn điện để sử dụng 
trong quá trình sạc.

	� Trong quá trình sạc tiêu chuẩn, khi bộ sạc được 
cắm điện, bộ sạc sẽ sạc cho máy trợ thính đồng 
thời nạp lại pin của chính nó.

1.	� Chọn một vị trí phù hợp để đặt bộ sạc của bạn:
•	 Tránh đặt bộ sạc dưới ánh sáng mặt trời trực 

tiếp.
•	 Không đặt bộ sạc gần bếp từ.
•	 Tránh các nguồn nhiệt khi xem xét vị trí đặt 

bộ sạc.

2.	� Cắm cáp USB vào bộ sạc và bộ đổi nguồn. Sau 
đó, cắm bộ đổi nguồn vào ổ cắm điện. Đèn báo 
nguồn của bộ sạc sáng màu xanh lá khi bộ sạc 
được kết nối đúng cách.

Cổng USB-C

Đèn báo nguồn
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Đèn báo nguồn
Màu xanh 
lá liên tục 

Kết nối nguồn 
có sẵn

Bộ sạc được kết nối với nguồn 
điện chính.

Không 
sáng đèn

Kết nối nguồn 
không khả 
dụng

Bộ sạc không nhận điện từ ổ cắm 
điện. Kiểm tra xem bộ sạc đã được 
kết nối đúng cách chưa. Nếu sự cố 
vẫn tiếp diễn, hãy xem chương 7. 
Khắc phục sự cố.

2.1.1 Sạc pin bên trong 
Để sử dụng tính năng sạc khi đang di chuyển, trước 
tiên hãy sạc pin của bộ sạc. Mất khoảng 3 giờ để sạc 
đầy pin bên trong của bộ sạc, tùy thuộc vào trạng thái 
ban đầu của pin. 
Bảng dưới đây mô tả ý nghĩa của đèn báo pin hiển thị 
sau khi mở nắp.

Đèn báo pin của bộ sạc

Đèn báo  
của bộ sạc

Trạng  
thái pin Mô tả pin và hành động

Chấm màu 
xanh lá liên 
tục (1-4) 

Đã sạc Số lượng các chấm màu xanh lá liên 
tục phản ánh dung lượng còn lại của 
pin bên trong.
4 chấm: đủ cho ba chu kỳ sạc đầy của 
máy trợ thính.
2 đến 3 chấm: đủ cho từ hai đến ba 
chu kỳ sạc đầy của máy trợ thính.
1 chấm: đủ cho ít nhất một chu kỳ 
sạc đầy của máy trợ thính.



2.2. Sạc khi đang di chuyển 
Mở nắp để xem đèn báo pin.
Nếu bộ sạc bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện, bộ sạc 
vẫn sạc các máy trợ thính bằng pin lithium-ion có 

thể sạc lại cho đến khi hết pin. Để sạc pin của bộ sạc, 
hãy cắm bộ sạc vào ổ cắm điện. Xem chương 2.1. Sạc 
tiêu chuẩn để biết thêm thông tin.

Đèn báo pin của bộ sạc

Đèn báo  
của bộ sạc

Trạng  
thái pin Mô tả pin và hành động

Chấm nhấp 
nháy 

Đang sạc Khi sạc lại pin bên trong của bộ sạc, 
hoạt động của các chấm màu xanh lá 
liên tục cho thấy tiến trình sạc:
1 chấm nhấp nháy, các chấm khác 
đang tắt: pin đang được sạc từ trạng 
thái hết pin.
1 chấm liên tục, 1 chấm nhấp nháy: 
pin đã đạt mức sạc đầu tiên; tiếp tục 
sạc lên mức tiếp theo.
2 chấm liên tục, 1 chấm nhấp nháy: 
pin đã đạt mức sạc thứ hai; tiếp tục 
sạc.
3 chấm liên tục, 1 chấm nhấp nháy: 
pin gần như đã được sạc đầy; tiếp tục 
sạc đến mức cuối cùng.

Một chấm 
màu đỏ liên 
tục 

Lỗi Pin bên trong của bộ sạc không thể 
sạc được. Xem chương 7. Khắc phục 
sự cố để biết thêm thông tin.

Không sáng 
đèn

Không có 
pin

Xem chương 7. Khắc phục sự cố để 
biết thêm thông tin.

Đèn báo pin của bộ sạc được sử dụng khi đang di chuyển
Đèn báo tắt sau một thời gian ngắn để tiết kiệm pin

Đèn báo  
của bộ sạc

Trạng  
thái pin Mô tả và hành động

2-4 chấm có 
màu xanh lá 
liên tục  

Còn > 1 
chu kỳ sạc

Khi bộ sạc được sử dụng khi đang di 
chuyển, hoạt động của các chấm 
màu xanh lá liên tục cho thấy khả 
năng sạc của pin bên trong:
4 chấm liên tục: máy trợ thính có 
thể được sạc đầy ít nhất hai lần. 
2 hoặc 3 chấm liên tục: máy trợ 
thính có thể được sạc đầy ít nhất 
một lần.

Chấm đầu 
tiên (ngoài 
cùng bên trái) 
có màu cam 
liên tục

Còn < 1 
chu kỳ sạc

Pin bên trong của bộ sạc không thể 
đảm bảo một chu kỳ sạc đầy. Bạn 
chỉ có thể sạc một phần cho máy trợ 
thính. Hãy nhớ cắm bộ sạc vào 
nguồn điện sớm để sạc lại pin bên 
trong của bộ sạc.

Không sáng 
đèn

Đã hết 
điện hoặc 
lỗi

Pin bên trong của bộ sạc đã hết 
điện. Cắm bộ sạc vào nguồn điện để 
sạc lại. Nếu vẫn không có đèn, hãy 
xem chương 7. Khắc phục sự cố để 
biết thêm thông tin.
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3. Bảo quản và bảo trì

Vui lòng tham khảo các thông số kỹ thuật dưới đây.

Để biết thêm thông tin liên quan đến an toàn sản 
phẩm, hãy tham khảo chương 8.2.

Thông tin chung
Giữ bộ sạc khô ráo. Nếu bộ sạc bị ướt, hãy rút phích 
cắm ngay lập tức và để khô trước khi sử dụng lại.
Không được sử dụng các chất vệ sinh như chất tẩy 
rửa gia dụng, xà phòng, v.v. để vệ sinh bộ sạc.
Không rửa bộ sạc bằng nước.

	  �Trước khi sạc, luôn đảm bảo rằng máy trợ thính 
và bộ sạc khô và sạch.

	  �Luôn đảm bảo rằng bộ sạc đã được ngắt kết nối 
với nguồn điện chính trước khi vệ sinh.

Cách vệ sinh
Kiểm tra các khe sạc để đảm bảo chúng sạch sẽ. 
Nếu chúng cần được làm sạch, hãy sử dụng một 
miếng vải mềm, không có xơ vải để loại bỏ bụi hoặc 
chất bẩn.

4. Bảo dưỡng và bảo hành

Tuổi thọ dự kiến
Bộ sạc có tuổi thọ dự kiến là 5 năm. Thiết bị được dự 
kiến vẫn an toàn để sử dụng trong khoảng thời gian này. 

Thời hạn bảo dưỡng thương mại
Bảo quản thường xuyên và cẩn thận bộ sạc sẽ góp 
phần mang lại hiệu suất vượt trội trong suốt tuổi thọ 
dự kiến của thiết bị. Sonova AG sẽ cung cấp thời hạn 
bảo dưỡng sửa chữa tối thiểu là 5 năm sau khi bộ sạc 
và các thành phần thiết yếu tương ứng đã được loại 
bỏ dần khỏi danh mục sản phẩm.

Bảo hành tại địa phương
Vui lòng hỏi chuyên viên chăm sóc thính lực nơi bạn 
mua bộ sạc về các điều khoản bảo hành tại địa phương.

Bảo hành quốc tế
Sonova AG cung cấp dịch vụ bảo hành quốc tế giới 
hạn một năm, có hiệu lực kể từ ngày mua. Bảo hành 
có giới hạn này bao gồm các lỗi sản xuất và vật liệu 
trong bộ sạc. Bảo hành chỉ có hiệu lực nếu có bằng 
chứng mua hàng.
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5. Thông tin tuân thủ

Tuyên bố về sự Phù hợp
Bằng văn bản này, Sonova AG tuyên bố rằng sản phẩm  
này đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Thiết bị Y tế  
(EU) 2017/745.

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy tắc FCC và ICES-003 
của Bộ Công nghiệp Canada. Vận hành phải tuân theo hai 
điều kiện sau:
1) Thiết bị này không thể gây nhiễu có hại và
2) thiết bị này phải nhận bất kỳ nhiễu nào thu được, bao 
gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Thông báo: 
Thiết bị này đã được thử nghiệm và cho thấy tuân thủ các 
giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B theo phần 15 
của Quy tắc FCC và ICES-003 của Bộ Công nghiệp Canada. 
Các giới hạn này được đặt ra để bảo vệ hợp lý khỏi tình 
trạng nhiễu có hại tại khu dân cư.

Bảo hành quốc tế không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền 
lợi hợp pháp nào mà bạn có thể có theo luật pháp 
quốc gia hiện hành quy định việc bán hàng tiêu dùng.

Giới hạn bảo hành
Bảo hành này không bao gồm hư hỏng do việc xử lý 
hay bảo quản không đúng cách, tiếp xúc với hóa chất 
hoặc chịu ứng suất quá mức. Hư hỏng do các bên thứ 
ba hoặc trung tâm dịch vụ không được ủy quyền gây 
ra sẽ làm cho bảo hành vô hiệu và không có giá trị. 
Bảo hành này không bao gồm bất kỳ dịch vụ nào được 
thực hiện bởi chuyên viên chăm sóc thính lực tại văn 
phòng của họ.

Bộ sạc:	

Số sê-ri:	

Ngày mua:	

Chuyên viên chăm sóc thính lực  
được ủy quyền (con dấu/chữ ký):
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Phát thải điện từ

Tuyên bố của Nhà sản xuất: Thiết bị được thiết kế để 
sử dụng trong các môi trường điện từ được liệt kê bên 
dưới. Người dùng phải đảm bảo rằng máy trợ thính 
được sử dụng trong những môi trường như vậy.

Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng 
tần số vô tuyến và nếu không được lắp đặt, sử dụng theo 
hướng dẫn thì có thể gây nhiễu có hại đối với liên lạc vô 
tuyến. Tuy nhiên, không thể đảm bảo sẽ không xảy ra 
nhiễu tại khu vực cụ thể.
Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô 
tuyến hoặc truyền hình, có thể xác nhận điều này bằng 
cách tắt và bật thiết bị, thì người dùng nên cố gắng khắc 
phục tình trạng nhiễu bằng ít nhất một trong các biện 
pháp sau:
•	 Xoay hoặc di chuyển ăng-ten thu.
•	 Tăng khoảng cách giữa thiết bị và đầu thu.
•	 Kết nối thiết bị với ổ cắm điện trên mạch khác với 

mạch kết nối cho đầu thu.
•	 Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên về vô 

tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.
•	
Vui lòng giữ khoảng cách ít nhất 20 cm giữa bộ sạc và cơ 
thể trong quá trình vận hành.
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Kiểm tra Phát 
thải Tuân thủ Hướng dẫn môi trường điện từ

Phát thải tần 
số vô tuyến 

CISPR 11
Nhóm 1

Thiết bị này chỉ tạo ra hoặc sử 
dụng năng lượng tần số vô tuyến 
cho chức năng bên trong. Do đó, 
phát thải tần số vô tuyến rất thấp 
và không có khả năng gây nhiễu 
cho các thiết bị điện tử gần đó.

Phát thải tần 
số vô tuyến 

CISPR 11
Loại B

Thiết bị này phù hợp để sử dụng 
trong gia đình và trong cơ sở được 
kết nối trực tiếp với mạng lưới điện 
áp thấp cung cấp cho các tòa nhà 
được sử dụng cho các mục đích gia 
đình.
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Kiểm tra Khả 
năng miễn 

nhiễm

Mức Kiểm tra 
 IEC 60601-1-2 Mức Tuân thủ

Phóng Tĩnh  
điện (ESD) 
IEC 61000-4-2

Tiếp điểm +/- 8 kV
Không khí +/- 2 kV,  
+/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV

Tiếp điểm +/- 8 kV
Không khí +/- 2 kV,  
+/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV

Kiểm tra Khả 
năng miễn 
nhiễm Trường 
Điện từ Tần số 
Vô tuyến Bức xạ 
IEC 61000-4-3

10 V/m 80 MHz –  
2,7 GHz 80% AM tại  
1 kHz

10 V/m 80 MHz –  
2,7 GHz 80% AM tại  
1 kHz

Khả năng miễn nhiễm điện từ
Kiểm tra Khả 
năng miễn 

nhiễm

Mức Kiểm tra 
 IEC 60601-1-2 Mức Tuân thủ

Từ trường  
Lân cận 
IEC 61000-4-3

9 V/m; 710, 745,  
780 MHz; Điều biến  
xung 18 Hz

9 V/m;  
5240, 5500, 5785 MHz;  
Điều biến xung 217 Hz

27 V/m; 385 MHz;  
Điều biến xung 18 Hz

28 V/m; độ lệch  
450 MHz FM +/- 5 kHz;  
sin 1 kHz

28 V/m; 810, 870,  
930 MHz; Điều biến  
xung 18 Hz

28 V/m; 1720, 1845,  
1970, 2450 MHz;  
Điều biến xung 217 Hz

9 V/m; 710, 745,  
780 MHz; Điều biến  
xung 18 Hz

9 V/m;  
5240, 5500, 5785 MHz;  
Điều biến xung 217 Hz

27 V/m; 385 MHz;  
Điều biến xung 18 Hz

28 V/m; độ lệch  
450 MHz FM +/- 5 kHz;  
sin 1 kHz

28 V/m; 810, 870,  
930 MHz; Điều biến  
xung 18 Hz

28 V/m; 1720, 1845,  
1970, 2450 MHz;  
Điều biến xung 217 Hz

Từ trường tần 
số công suất 
định mức 
IEC 61000-4-8

30 A/m  
50 Hz hoặc 60 Hz

30 A/m  
50 Hz hoặc 60 Hz
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6. �Thông tin và mô tả các biểu tượng

Với biểu tượng CE, Sonova AG xác nhận rằng sản 
phẩm này, bao gồm các phụ kiện đi kèm, đáp 
ứng các yêu cầu của Quy định về Thiết bị Y tế 
MDR 2017/745.

Cho biết nhà sản xuất thiết bị y tế, như được 
định nghĩa trong Quy định về Thiết bị Y tế (EU) 
2017/745.

Cho biết ngày sản xuất thiết bị y tế.

Cho biết Đại diện được ủy quyền tại Liên minh 
châu Âu. EU REP cũng là nhà nhập khẩu vào Liên 
minh châu Âu.

Biểu tượng này cho biết người dùng cần đọc và 
xem xét những thông tin liên quan trong các tài 
liệu hướng dẫn sử dụng này.

Biểu tượng này cho biết người dùng cần lưu ý 
những thông báo cảnh báo liên quan trong các 
tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Thông tin quan trọng cho xử lý và an toàn sản 
phẩm.

Biểu tượng này cho biết nhiễu điện từ do thiết bị 
này gây ra ở dưới mức giới hạn theo phê chuẩn 
của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ.

Dấu tuân thủ quy định (RCM) Cho biết thiết bị 
tuân thủ luật an toàn điện áp dụng cho thiết bị 
điện và điện tử ở Úc và New Zealand.

Cho biết số sê-ri của nhà sản xuất, giúp nhận 
dạng một thiết bị y tế cụ thể.

Cho biết số danh mục của nhà sản xuất để có 
thể nhận dạng thiết bị y tế.

Cho biết thiết bị này là thiết bị y tế.

Một dấu hiệu cho biết có sẵn hướng dẫn sử 
dụng dạng điện tử.



Xếp hạng IP = Xếp hạng Mức độ Bảo vệ Chống xâm 
nhập. Xếp hạng IP22 chỉ ra rằng thiết bị được bảo vệ 
chống lại các vật thể rắn bên ngoài có đường kính 
12,5 mm trở lên cũng như được bảo vệ chống lại các 
giọt nước rơi theo phương thẳng đứng khi vỏ bọc 
nghiêng đến 15°.

Cho biết giới hạn nhiệt độ mà thiết bị y tế có thể 
tiếp xúc an toàn.

Cho biết phạm vi độ ẩm mà thiết bị y tế có thể tiếp 
xúc an toàn. 

Cho biết phạm vi áp suất khí quyển mà thiết bị y tế 
có thể tiếp xúc an toàn.

Giữ khô sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Biểu tượng này cho biết thiết bị không an toàn khi 
sử dụng trong môi trường cộng hưởng từ (MR) (ví dụ: 
trong quá trình chụp MRI).

 

Biểu tượng thùng rác gạch chéo giúp bạn biết rằng 
không được thải bỏ bộ sạc này như rác thải sinh 
hoạt thông thường. Vui lòng thải bỏ bộ sạc đã cũ 
hoặc không sử dụng tại các bãi xử lý rác thải dành 
cho rác thải điện tử hoặc giao bộ sạc cho chuyên 
viên chăm sóc thính lực để thải bỏ. Thải bỏ đúng 
cách giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe.
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Các biểu tượng chỉ áp dụng cho nguồn điện châu Âu

Nguồn điện có cách điện kép.

Thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà.

Máy biến áp cách điện an toàn, chống đoản mạch.



Tôi muốn sạc máy trợ thính khi bộ sạc đang được cắm điện.

Sự cố Giải pháp
Máy trợ thính của tôi 
không sạc được.

Có thể nhận biết  
thông qua: 
Đèn báo cổng sạc có 
màu đỏ hoặc không 
sáng.
Màu đỏ liên tục 

Đèn báo nguồn 
không sáng.

Tháo máy trợ thính ra và đảm bảo rằng 
các cổng sạc sạch sẽ (chương 3). Lắp lại 
máy trợ thính đúng cách (chương 2). 

Kiểm tra xem nguồn điện có hoạt động 
hay không và đảm bảo rằng cáp USB 
được kết nối đúng cách và không bị 
hỏng.

Đèn báo pin

Các cổng sạc có đèn 
báo trạng thái sạc 
máy trợ thính

Đèn báo nguồn
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7. Khắc phục sự cố
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào sau đây, hãy thực 
hiện các bước khắc phục sự cố theo thứ tự, bắt đầu 
với giải pháp đầu tiên. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau 
khi thử tất cả các giải pháp, hãy liên hệ với chuyên 
gia chăm sóc thính lực của bạn.



Tôi muốn sạc máy trợ thính khi đang di chuyển.
Sự cố Giải pháp
Máy trợ thính của tôi 
không sạc được.

Có thể nhận biết 
thông qua: 
Đèn báo cổng sạc có 
màu đỏ hoặc không 
sáng. 
Màu đỏ liên tục

Kiểm tra xem pin bên trong còn 
điện hay không bằng cách đóng và 
mở lại nắp.

Nếu đèn báo pin của bộ sạc cho 
thấy vẫn còn điện, hãy tháo máy 
trợ thính ra và đảm bảo rằng các 
cổng sạc được vệ sinh sạch sẽ (xem 
chương 3). Lắp lại máy trợ thính 
đúng cách (chương 2).

Nếu đèn báo pin không cho thấy 
còn điện, hãy kết nối bộ sạc với 
nguồn điện.

Máy trợ thính của tôi 
không sạc được.

Có thể nhận biết 
thông qua: 
Đèn báo pin không sáng.

Nếu đèn báo pin không cho thấy 
còn điện, hãy kết nối bộ sạc với 
nguồn điện.

Tôi muốn sạc pin bên trong của bộ sạc.
Sự cố Giải pháp
Pin bên trong của bộ 
sạc không sạc được.

Có thể nhận biết 
thông qua: 
Chấm màu đỏ 
của đèn báo pin.
Một chấm màu 
đỏ liên tục

Kiểm tra xem nguồn điện có hoạt 
động hay không và đảm bảo rằng 
cáp USB được kết nối đúng cách và 
không bị hỏng.

Kiểm tra xem bộ đổi nguồn có cung 
cấp đủ công suất đầu ra cho bộ sạc 
của bạn hay không (xem chương 1).

Di chuyển bộ sạc đến nơi có điều 
kiện nhiệt độ tối ưu (chương 2). 

Ngắt kết nối bộ sạc khỏi nguồn điện 
và đợi trong 30 giây. Kết nối lại bộ sạc 
để xem sự cố có tiếp diễn hay không.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay pin 
(chương 7.1).

Pin bên trong của bộ 
sạc không sạc được.

Có thể nhận biết thông 
qua: 
Đèn báo pin không sáng.

Kiểm tra xem pin bên trong đã được 
lắp đúng cách chưa (chương 7.1). Nếu 
sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay pin 
(chương 7.1).

Đèn báo nguồn ở mặt 
sau của bộ sạc không 
sáng.

 Kiểm tra xem nguồn điện có hoạt 
động hay không và đảm bảo rằng 
cáp USB được kết nối đúng cách và 
không bị hỏng.
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7.1. Thay pin bên trong 

Nếu bạn cần thay pin, hãy liên hệ với chuyên gia 
chăm sóc thính lực để được cung cấp pin mới. Chỉ 
sử dụng pin chính hãng.

Bắt đầu với sơ đồ minh họa ở mặt dưới của bộ sạc 
cho thấy vị trí pin, sau đó thực hiện theo hướng 
dẫn thay pin từng bước.

  �Chỉ thay pin trong bộ sạc khi thật sự cần 
thiết. Pin không được thiết kế để thay 
thường xuyên. Trước khi thay thế, hãy tham 
khảo chương 7. Khắc phục sự cố để được 
hướng dẫn về các lựa chọn thay thế.

  �Rút bộ sạc khỏi ổ điện và ngắt kết nối cáp sạc 
USB khỏi bộ sạc trước khi mở ngăn chứa pin.

  �Không sử dụng các vật sắc nhọn như tua vít 
để tháo pin. Những vật này có thể làm thủng 
và gây hư hỏng pin.

  �Nếu có dấu hiệu pin bị hư hỏng, pin bị phồng 
hoặc có hiện tượng rò rỉ có thể quan sát 
được, không được chạm trực tiếp vào pin 
bằng tay trần.

1. �Nâng nắp silicone che vít lên, sau đó tháo vít 
bằng tua vít đầu chữ thập PH0.

2. �Đặt một ngón tay vào vị trí cầm tay và trượt nắp 
theo hướng mũi tên được khắc, sau đó nhấc nắp 
ra.

3. �Pin được kết nối với mô-đun thông qua một dây 
cáp có đầu nối ba chân. Giữ và cẩn thận tháo đầu 
nối ba chân ra khỏi mô-đun. Không dùng lực quá 
mạnh. Tránh uốn, kéo hoặc xoắn dây cáp. Sau đó, 
lấy pin ra khỏi ngăn chứa.

Vít

Pin bên trong

Ngăn chứa pin

Nắp silicone

Ký hiệu USB

Mô-đun

Đầu nối ba chân

Nắp

Vị trí cầm tay có 
khắc mũi tên chỉ 
dẫn
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4. �Đảm bảo rằng ba chân của 
đầu nối hướng lên trên như 
được minh họa. Kết nối đầu 
nối ba chân với mô-đun, 
đảm bảo rằng nó được gắn 
hoàn toàn và đúng hướng. 
Luồn dây cáp của pin xuống bên dưới pin để dây 
nằm phẳng và không bị kẹp. Đặt pin vào ngăn 
chứa.

5. �Với cổng USB-C hướng về phía bạn, hãy căn chỉnh 
biểu tượng USB trên nắp pin thẳng hàng với cổng 
này. Trượt nắp hơi sang trái cho đến khi các chốt 
của nắp khớp vào các khe, sau đó trượt sang 
phải để khóa cố định vào vị trí.

6. �Lắp lại vít và siết chặt. Đặt lại nắp silicone lên vít.

7. �Để đảm bảo bạn đã lắp pin đúng cách, hãy cắm 
bộ sạc vào nguồn điện. Đèn báo pin cần hiển 
thị màu xanh lá. Nếu đèn báo pin không sáng, 
hãy lặp lại các bước và đảm bảo rằng đầu nối ba 
chân được kết nối đúng cách với mô-đun trong 
ngăn chứa pin.

8. �Sau khi thay pin, hãy sạc đầy pin bên trong của 
bộ sạc. Xem chương 2.1.1 Sạc pin bên trong để 
biết thêm thông tin.

Theo quy định của EU, việc tái chế pin là bắt buộc 
nhằm bảo đảm pin được xử lý an toàn và theo cách 
thân thiện với môi trường. Là người tiêu dùng, bạn 
có trách nhiệm pháp lý phải hoàn trả các pin này 
cho các trung tâm tái chế được ủy quyền tại địa 
phương. Bạn có thể mang pin trực tiếp đến các cơ 
sở tái chế hoặc có thể hỏi chuyên gia chăm sóc 
thính lực xem họ có cung cấp các lựa chọn tái chế 
hay không. Bằng việc tuân thủ các hướng dẫn này, 
bạn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn 
tuân thủ các quy định pháp luật của EU nhằm giảm 
thiểu các tác động tiêu cực của chất thải pin.
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8. Thông tin an toàn quan trọng

Vui lòng đọc thông tin an toàn có liên quan và 
thông tin giới hạn sử dụng trên các trang sau trước 
khi sử dụng thiết bị.

Mục đích sử dụng

Bộ sạc được thiết kế để sạc pin của máy trợ thính 
dùng pin sạc.

Người dùng dự định

Dành cho người bị suy giảm thính lực sử dụng máy 
trợ thính dùng pin sạc tương thích, người chăm sóc 
của họ và chuyên gia chăm sóc thính lực. 

Đối tượng bệnh nhân dự kiến

Đối tượng bệnh nhân dự kiến của bộ sạc là đối 
tượng bệnh nhân dự kiến của các máy trợ thính 
tương thích.

Chỉ định y tế dự kiến

Các chỉ định không xuất phát từ bộ sạc mà từ máy 
trợ thính tương thích.

Chống chỉ định y tế

Các chống chỉ định không xuất phát từ phụ kiện sạc 
mà từ máy trợ thính tương thích.

Lợi ích lâm sàng

Bản thân bộ sạc không mang lại lợi ích lâm sàng 
trực tiếp. Lợi ích lâm sàng gián tiếp được cung cấp 
bằng cách cho phép thiết bị mẹ (máy trợ thính dùng 
pin sạc) đạt được mục đích dự kiến của chúng.

Tác dụng phụ

Các tác dụng phụ không bắt nguồn từ bộ sạc mà từ 
máy trợ thính tương thích.
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8.1 Cảnh báo 

	�Bảo vệ các phụ kiện sạc của bạn khỏi nhiệt và 
ánh sáng mặt trời (không bao giờ để gần cửa sổ 
hoặc trong ô tô). Tuyệt đối không sử dụng lò vi 
sóng hay các thiết bị làm nóng khác để làm khô 
thiết bị sạc (do nguy cơ cháy nổ). Hỏi chuyên 
viên chăm sóc thính lực để biết các phương 
pháp làm khô phù hợp.

	�Không được phép thực hiện những thay đổi 
hoặc điều chỉnh với bộ sạc không được Sonova 
AG đồng ý rõ ràng. Những thay đổi như vậy có 
thể làm hỏng bộ sạc.

	�Cáp và dây quấn quanh cổ có thể gây nghẹt cổ. 
Không để thiết bị và các thành phần của thiết 
bị không được giám sát khi có trẻ em, những 
người bị suy giảm nhận thức hoặc vật nuôi.

	�Không sử dụng thiết bị ở các khu vực có thể 
phát nổ (hầm mỏ hoặc các khu công nghiệp 
có nguy cơ nổ, môi trường giàu ôxy hoặc khu 
vực xử lý thuốc mê dễ cháy). Thiết bị này không 
được chứng nhận ATEX.

Phải báo cáo mọi sự cố nghiêm trọng xảy ra liên 
quan đến các phụ kiện sạc cho đại diện nhà sản 
xuất và cơ quan có thẩm quyền của bang cư trú. Sự 
cố nghiêm trọng là sự cố bất kỳ, trực tiếp hoặc gián 
tiếp dẫn đến, có thể đã dẫn đến hoặc có thể dẫn 
đến bất kỳ điều nào sau đây: 
	 a)	� bệnh nhân, người dùng hoặc người khác bị 

tử vong,
	 b)	� sự suy giảm nghiêm trọng tạm thời hoặc 

vĩnh viễn tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, 
người dùng hoặc người khác,

	 c)	� mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe công 
cộng.

Để báo cáo một hoạt động hoặc sự việc không 
mong muốn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc 
đại diện.

Bộ sạc phù hợp với môi trường chăm sóc sức khỏe 
tại nhà. Nhờ dễ mang theo nên bộ sạc có thể được 
sử dụng trong môi trường cơ sở y tế chuyên nghiệp 
như phòng khám bác sĩ, phòng khám nha khoa, v.v.
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	�CẢNH BÁO: Cần tránh sử dụng thiết bị này gần 
với hoặc xếp chồng với thiết bị khác vì như vậy 
có thể khiến thiết bị không hoạt động đúng 
cách. Nếu cần sử dụng theo cách đó thì phải 
kiểm tra máy trợ thính và thiết bị khác để xác 
minh các thiết bị hoạt động bình thường.

	�CẢNH BÁO: Việc sử dụng các phụ kiện, bộ 
chuyển đổi và cáp khác với những phụ kiện 
được nhà sản xuất thiết bị này chỉ định hoặc 
cung cấp có thể làm tăng phát xạ điện từ hoặc 
giảm khả năng miễn nhiễm điện từ của thiết bị 
này và khiến thiết bị không thể hoạt động đúng 
cách.

	�Để cấp nguồn cho phụ kiện sạc, chỉ sử dụng 
thiết bị sạc được chứng nhận IEC 60950-1*, 
IEC 62368-1 hoặc IEC 60601-1 (ví dụ: nguồn điện) 
theo thông số kỹ thuật ở chương 1. Các bộ phận 
của bộ sạc, trang 7. 

* �Lưu ý: tiêu chuẩn này có thể không còn hiệu lực ở quốc gia của 
bạn, vui lòng tham khảo IEC 62368-1

	�Không đặt phụ kiện sạc gần bề mặt bếp 
cảm ứng. Các cấu trúc dẫn điện bên trong 
phụ kiện sạc có thể hấp thụ năng lượng 
cảm ứng dẫn đến phá hủy nhiệt.

	�CẢNH BÁO: Bộ sạc có thể sạc lại này sử 
dụng pin lithium-ion. Dù đã qua sử dụng 
hay còn mới, pin thiết bị rất nguy hiểm 
và có thể gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong trong chưa đầy 2 giờ nếu 
nuốt phải hoặc cho vào trong bất kỳ bộ 
phận nào của cơ thể! Để xa tầm tay trẻ 
em, người bị suy giảm nhận thức hoặc thú 
nuôi. Nếu nghi ngờ pin bị nuốt phải hay 
cho vào trong bộ phận cơ thể bất kỳ, hãy 
lập tức tham khảo ý kiến bác sĩ!
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	�Bộ sạc chứa pin sạc Lithium-Ion có thể làm 
vỏ thiết bị bị phồng lên và biến dạng. Nếu bạn 
nhận thấy thiết bị bị phồng hoặc biến dạng, 
hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và 
không tự ý thay pin bị phồng. Pin bị phồng có 
thể là mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn, 
gây ra các rủi ro như rò rỉ, quá nóng hoặc thậm 
chí là nổ. Không cố tháo, thay thế, sạc, chọc 
thủng hoặc sửa pin bị phồng. Không bỏ qua các 
dấu hiệu pin hỏng. Sử dụng bộ sạc khi pin bị 
hỏng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất bộ sạc và 
làm hỏng thiết bị vĩnh viễn. Tránh cầm bộ sạc 
bằng tay không nếu bộ sạc có dấu hiệu bị hỏng 
hoặc rò rỉ, và không mở ngăn chứa pin nếu đã 
xảy ra hiện tượng rò rỉ. Tránh tiếp xúc trực tiếp 
với chất điện phân bị rò rỉ. Nếu tiếp xúc, hãy 
rửa sạch bằng nước và yêu cầu được chăm sóc 
y tế nếu cần. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc 
mắc nào, hãy tìm kiếm hướng dẫn chuyên môn 
của chuyên viên chăm sóc thính lực trước khi 
sử dụng thiết bị. Thải bỏ bộ sạc hoặc pin đã 
thay thế tại các bãi xử lý rác thải dành cho rác 
thải điện tử hoặc giao thiết bị/pin cho chuyên 
viên chăm sóc thính lực để thải bỏ.

	�Những cảnh báo sau chỉ áp dụng cho những 
người đang sử dụng thiết bị y tế cấy ghép (ví 
dụ: máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim, v.v.):

•	 Để thiết bị sạc cách xa bộ phận cấy ghép 
đang sử dụng ít nhất 15 cm (6 inch). Nếu bị 
nhiễu thì không được sử dụng thiết bị sạc 
và liên hệ với nhà sản xuất của bộ phận cấy 
ghép đang sử dụng. Cần lưu ý rằng nhiễu 
cũng có thể do đường dây điện, phóng tĩnh 
điện, máy dò kim loại ở sân bay, v.v. gây ra.

•	 Để nam châm (ví dụ: dụng cụ xử lý pin, nam 
châm EasyPhone, v.v.) cách xa bộ phận cấy 
ghép đang sử dụng ít nhất 15 cm (6 inch).

	�Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ ngoài 
các điều kiện hoạt động được nêu trong 
Hướng dẫn Sử dụng (xem chương 2). Chúng 
chứa pin lithium-ion, có thể bị phồng lên, rò 
rỉ hoặc phát nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ ngoài 
những điều kiện đó.
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	�Vui lòng đảm bảo sạc mẫu máy dùng pin sạc 
và sử dụng bộ sạc trong phạm vi nhiệt độ hoạt 
động: +5 °C đến +40 °C (+41 °F đến + 104 °F).

	�Không dùng bộ sạc ở các khu vực cấm sử dụng 
thiết bị điện tử.

	�CẢNH BÁO: Không được sử dụng thiết bị liên lạc 
tần số vô tuyến di động (bao gồm các thiết bị 
ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten bên ngoài) 
trong phạm vi 30 cm (12 inch) so với bất kỳ bộ 
phận nào của bộ sạc, kể cả cáp do nhà sản xuất 
chỉ định. Nếu không, có thể làm giảm hiệu suất 
của thiết bị.

8.2 Thận trọng

	�Chỉ sử dụng thiết bị theo hướng dẫn tại chương 
2. Sạc máy trợ thính, trang 8. Sử dụng thiết bị 
theo cách khác có thể làm nóng thiết bị đến 
nhiệt độ, trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn 
đến bỏng da.

	�Luôn giữ ổ cắm USB của thiết bị và đầu cắm 
USB của cáp sạch sẽ và khô ráo. Các hạt lạ hoặc 
hơi ẩm trong kết nối USB có thể dẫn đến sự cố 
về điện, điều này có thể làm nóng kết nối USB 
và trong trường hợp xấu nhất là khiến kết nối 
bị nóng chảy. Sử dụng cáp đi kèm để cấp nguồn 
cho thiết bị. Nếu nhận thấy đèn báo nguồn phía 
trên cổng USB của thiết bị tắt trong khi sạc, hãy 
kiểm tra kết nối USB để kiểm tra các điều kiện 
thích hợp.

	�Cẩn thận khi cắm hoặc rút cáp sạc. Không ép 
hoặc uốn cong đầu cáp sạc vào cổng USB trên 
bộ sạc.

	�Không che các phụ kiện sạc trong khi sạc  
(ví dụ: bằng vải, v.v.), vì phụ kiện có thể bị  
quá nóng.
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8.3 Lưu ý

	� Bộ sạc và nguồn điện phải được bảo vệ chống 
va đập. Nếu bộ sạc hoặc nguồn điện bị hỏng 
sau khi va chạm, không được sử dụng các thiết 
bị nữa.

	� Không để các thiết bị sạc này trong hành lý ký 
gửi khi đi máy bay vì chúng có chứa pin lithium-
ion. Thiết bị nên được đặt trong hành lý xách 
tay của bạn.

	� Luôn đảm bảo rằng máy trợ thính và bộ sạc khô 
và sạch. Nếu bộ sạc hoặc nguồn điện bị hỏng, 
không được sử dụng thiết bị nữa vì có thể gây 
điện giật.

	� Không chạm vào các điểm tiếp xúc của bộ sạc 
khi được cấp nguồn.

	� Không được làm rơi các phụ kiện sạc! Làm rơi 
xuống bề mặt cứng có thể làm hỏng các phụ 
kiện sạc.

	� Vận chuyển thiết bị có thể sạc lại theo quy định 
của địa phương vì thiết bị có chứa pin lithium-
ion. Để vận chuyển, chúng được phân loại là 
hàng nguy hiểm. Nếu không chắc chắn, hãy hỏi 
người chuyển phát nhanh chịu trách nhiệm vận 
chuyển về cách vận chuyển thiết bị đúng cách.

	� Chỉ sử dụng bộ sạc đã được phê duyệt như mô 
tả trong hướng dẫn sử dụng này để sạc máy 
trợ thính của bạn, nếu không thiết bị có thể bị 
hỏng.
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Ý kiến phản hồi
Ghi lại nhu cầu hoặc mối quan ngại cụ thể của bạn, sau 
đó mang đến buổi thăm khám đầu tiên tại phòng mạch 
sau khi đeo thiết bị. 
Việc này giúp chuyên viên chăm sóc thính lực có thể giải 
quyết các nhu cầu của bạn.

  �___________________________________________________  

___________________________________________________

  �___________________________________________________  

___________________________________________________

  �___________________________________________________  

___________________________________________________

  �___________________________________________________  

___________________________________________________

  �___________________________________________________  

___________________________________________________

Và đơn vị nhập khẩu tại Liên minh châu Âu:
Sonova Deutschland GmbH 
Max-Eyth-Str. 20 
70736 Fellbach-Oeffingen, Đức
Đường dẫn  
www.sonova.com/en/intellectualproperty
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